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1  EG — Baumusterpriifbescheinigung

Product Service
(2) Geréte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemé&fien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

TPS 11 ATEX 29587 011 X
(4) Gerat: WEXH aaaa — 230 ZE bbb — ccccXXT3
(5) Hersteller: Winkler GmbH
(6) Anschrift: Englerstr.24, 69126 Heidelberg
(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der

Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) TUV SUD Product Service GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0123 nach Artikel 9
der Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaft vom 23. Marz 1994 (94/9/EG)
die Erflllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die
Konzeption und den Bau von Geréaten und Schutzsystemen zur bestimmungs-gemalien
Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen gemaR Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Prifbericht 71385687 festgelegt.

(9 Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 1127-1:2007 EN 60079-7:2007
EN 60079-0:2009 EN 60079-18:2009
(10) Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere

Bedingungen fur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser
Bescheinigung hingewiesen.
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Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des
festgelegten Gerates gemal’ Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie
gelten firr die Herstellung und das in Verkehrbringen dieses Gerétes.
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(12) Die Kennzeichnung des Geréates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ 112G ExemblIC T3 Gb @ 12D Exe mb llIC T 120°C Db

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz

Andreas Pfeil
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EG—BaﬁmusterprUfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gliltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedurfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH
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Product Service

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung TPS 11 ATEX 29587 011 X

(15) Beschreibung des Gerites:
Die Ex-Heizmanschetten werden zum Temperieren von Medien eingesetzt.

Codierung der Ausflihrungen:
WEXH aaaa — 230 ZE bbb — ccccXXT3

W =Winkler
EX = Ex Ausflihrung
H = Heizmanschette

aaaa = Sondernummer 0000-9999
Oder Buchstabe und Seriencode bei Standardartikel
B = Flaschenheizer und Seriencode 000-999
D = Fassheizer und Seriencode 000-999
| = Isoliermanschette und Seriencode 000-299
230 = Betriebsspannung 230 V
z = Anzahl der Temperatursensoren (XX = kein ; XE = ein ; ZE = zwei)
E = EX-PT100 Temperatursensor
bbb = Breite / Durchmesser in cm
ccee = Heizmanschettenlange in cm
XX = fir Sondercodierung frei (XX = 01, 02, 03)

T3 = Codierung Temperaturklasse T3

Elektrische Daten:

Nennbetriebsspannung 230V ~; 50 Hz
Belastung Heizleitung 30 W/m

(16) Prufbericht: 71385687

(17 Besondere Bedingungen:

Umgebungstemperatur -40°C bis +60°C. Die Heizmanschette ist im Staub-Ex-Bereich
zyklisch zu reinigen. Es dirfen im Betrieb keine Staubschichten gréBer 5 mm entstehen.
Die Grenztemperatur betragt 200°C im Gas-Ex-Bereich und 120°C im Staub-Ex-Bereich.
Die Heizmanschette ist mit geeigneten Ex zugelassenen Temperaturreglern und
Temperaturbegrenzern zu betreiben.

Fur den Gas-Ex-Bereich ist eine maximale Einstellung der Begrenzertemperatur von

190°C und eine maximale Einstellung der Betriebstemperatur von 180°C vorzusehen.
Fur den Staub-Ex-Bereich ist eine maximale Einstellung der Begrenzertemperatur von
110°C und eine maximale Einstellung der Betriebstemperatur von 100°C vorzusehen.
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(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

durch Normen abgedeckt

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Stuttgart, 02.12.2012
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Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH

(Dokumentennummer: TPS 11 ATEX 29587 011 X)
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: Ex5 11 11 29587 011

ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE o

o wny 7 ®
TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - RidlerstraBe 65 - 80339 Miinchen - Germany v



A1/04.11

(-
=L
o
=
=
==
[SF]
o
4
o
(=]
=T
o
TS
-
am
LLl
]
2
-
<f,
xz
=
©
-
[
(=%
LLI
(&)
2

=

iE

o

=]
o/t o

ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE &

1.  Ergénzung
zur EG — Baumusterprifbescheinigung Product Service
M EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer
TPS 11 ATEX 29587 11 X @
(2) Gerat: WEXH aaaa — 230 ZE bbb — ccccXXT3
(3) Hersteller: Winkler GmbH
(4) Anschrift: Englerstr.24, 69126 Heidelberg
(5) Beschreibung: Die Ex-Heizmanschetten werden zum Temperieren von Medien
eingesetzt. Der Betriebsspannungsbereich wird auf
12 V~ bis 230 V ~ erganzt.
Die maximale Heizleistung von 30 W/m des Heizleiters bleibt
als Grundlage bestehen.
Die Ergebnisse des Nachtrags sind in dem vertraulichen Priifbericht 71385687 Rev.1
festgelegt.
(6) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch
Ubereinstimmung mit;
EN 1127-1:2007 EN 60079-7:2007
EN 60079-0:2009 EN 60079-18:2009
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Filderstadt, 27.06.2012
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreilet werden.
Auszilge oder Anderungen bediirfen der Genehmigung ven TUV SUD Product Service GmbH,
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