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EG-Baumusterpriifbescheinigung WVNORD

Gerate und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemaRen Verwendung i T
explosionsgefahrdeten Bereichen, Rlchtlmle 94IQIEG

Bescheinigungsnummer:  TUV 10'-ATEX-5_560655
fur das Gerat: Dlgitale Ex—RegIer—Begrenzerf}

Lelstungssteller—Kombmatlon
Typ WEXRBL25 23OZEOOO

des Herstellers: Winkler GmbH -
Anschrift: EnglerstraBe 24
69126 Heidelberg
Auftragsnummer: 8000556065
Ausstellungsdatum: 21.09.2010

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zula53|gen Ausfuhrungen sind in der Anlage
zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung festgelegt. :

Die TUV NORD CERT GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr 0044 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23, Marz 1994 (94/9/EG) die
Erfullung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheltsanforderungen far die Konzeption und
den Bau von Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafien Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen geméaR Anhang Il der Richtlinie. Dle Ergebnisse der Prifung
sind in dem vertraulichen Prifbericht Nr. 10 203 556065 festgelegt

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheltsanforderungen werden erfullt durch
Ubereinstimmung mit:

'EN 60079-0:2009 EN 60079-7:2003 'EN 60079-11:2007
'EN 60079-18:2004 EN 60079-31:2009 XN

-'_(10) Fal[s das Zeichen "X hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen

- fur die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Beschemlgung hingewiesen.

1_7(11) Diese  EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des

festgeiegten Gerates gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten
~fur die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht
~durch diese Bescheinigung abgedeckt.

'5?.(12) Dle Kennzeichnung des Gerétes muss die folgenden Angaben enthalten:
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TUV NORD CERT GmbH, Langemarckstrale 20, 45141 Essen, akkreditiert durch die Zentralstelle der Lander fur
ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr. 0032

“Geschftsstelle Hannover, Am TUV 1, 30519 Hannover, Fon +49 (0)511 986 1455, Fax +49 (0)511 986 1590

- Diese Bescheinigung darf nur unverdndert weiterverbreitet werden.
Auszﬂge oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der TOV NORD CERT GmbH
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(13 ANLAGE

(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung Nr. TUV 10 ATEX 556065

(15) Beschreibung des Geréates

Die digitale Ex-Regler-Begrenzer-Leistungssteller-Kombination Typ WEXRBL25-230ZE000 dient in
Verbindung mit Widerstandsthermometern (Pt100) zur Temperaturregelung und -begrenzung von in
explosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzten Heizeinrichtungen. Das Gerét beinhaltet auch ein
Leistungsteil in Form einer Vollwellensteuerung.

Die sichere Funktion als Uberwachungseinrichtung fir thermische Prozesse ist nicht Gegenstand
dieser EG-Baumusterprifbescheinigung.

Zulassiger explosionsgefahrdeter Bereich:

Zone Gruppe Kennzeichnung des Geréats
1 I 2G
Ex e ib[ib Gbl mb lIC T4 Gb
21 Hic 12D
mit leitfahigem Staub Ex tb [lIC IP6X T90 °C Db

Ein Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen durch gleichzeitiges Auftreten von explosionsféhigen
Stauben und Gasen (hybride Gemische) ist nicht zulassig.

Der zulassige Umgebungstemperaturbereich betragt -20 °C ... +40 °C.

Elektrische Daten

Versorgungsspannung .........cccoee...s 230V, -15%/+10%, 50 ... 60 Hz
(Anschlusse L1, N, PE)

Interne Sicherungen .............ccccove. nur zum Anschluss von Sicherungen gemaf
(AnschlUsse F1 und F2) EG-Baumusterprufbescheinigung TUV 07 ATEX 553973 U
Lastausgang .....c..ccccovvvvvveeienicniinnnn, zum Anschluss von Beheizungseinrichtungen

(Anschlusse 1 und 2)

Externe Entriegelung ...................... mit der Versorgungsspannung verbunden;
(Anschllsse 6 und 7) nur zum Anschluss eines Tasters (250 V AC; 0,1 A)
Ausgang Temperaturalarm .............. 1 Wechslerkontakt; zulassige Werte:

(AnschlUsse 3, 4, 5) 250 V AC, 5A, 100 VA bzw. 24 V DC, 5A, 100 W
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Anlage EG-Baumusterprifbescheinigung Nr. TUV 10 ATEX 556065

MesSStromKIreise ...........evvvvevvveveninnnns in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib 11IC/IIB
(AnschlUsse
8, 9, 10 [Regler] und Héchstwerte je Stromkreis:
11, 12, 13 [Begrenzer] ) Uo =63 V
lo =22 mA
Po =35 mwWw

Kennlinie: linear
nur zum Anschluss von Pt100-Widerstandsthermometern

Ex ib lC I1B

hochstzul. aullere Induktivitat 10 mH 10 mH
hochstzul. aullere Kapazitat 1.5 JF 8,2 uF

Die Werte fur 1IB und flir 1IC sind auch fir explosionsfahige
Staubatmosphéaren zuldssig.

Hinweise fur Errichtung und Betrieb

1. Bei Gefahren durch explosionsfahigen Staubatmosphéren darf das Gehause nicht gedffnet
werden.

2. Der Stromkreis ,Versorgungsspannung" ist extern mit max. 25 A abzusichern.

3. Das Gerat ist so zu errichten, dass fur Einfihrungen nur ein geringes Risiko mechanischer
Geféahrdung besteht.

4. Alle Anschlussleitungen sind fest zu installieren.

5. Die an den eigensicheren Stromkreisen angeschlossenen Pt 100 Fuhler sind einfache elektrische
Betriebsmittel und missen gemaf Abschnitt 5.7 der EN 60079-11 beurteilt werden.

6. Die Hochstwerte der Tabelle durfen auch als konzentrierte Kapazitdten und konzentrierte
Induktivitdten ausgenutzt werden.

7. Die eigensicheren Messstromkreise sind bis zu einem Scheitelwert der Spannung von 375 V von
den nichteigensicheren Stromkreisen sicher galvanisch getrennt.
Die eigensicheren Messstromkreise sind sicher vom Erdpotential getrennt.

Diese Hinweise sind Bestandteil der Betriebsanleitung des Herstellers.

(16) Die Prafungsunteriagen sind im Prifbericht Nr. 10 203 556065 aufgelistet.

(17) Besondere Bedingung

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusatzlichen
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