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Wichtige Sicherheitshinweise zur Benutzung von Ex-Heizschlauchen

Bitte lesen Sie die Montagehinweise / Betriebsanleitung sehr sorgféltig vor dem Gebrauch der Ex-
Heizschlauche durch. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild und eventuelle Warnhinweise an dem
Produkt. Die Montagehinweise / Betriebsanleitung sind Bestandteil des Explosionsschutzdokumentes nach §6
der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Sie muss bei Anwendung / Betrieb jedem Nutzer zur Verfiigung stehen.
Bewahren Sie die Montagehinweise / Betriebsanleitung fiir spatere Verwendung des Produktes an einem
sicheren Ort auf.

Bitte beachten Sie auch die in der EU-Baumusterprifbescheinigung unter Pos.17 aufgefiihrten ,Besonderen
Bedingungen* (siehe Kapitel 13.1 WEX4... auf Seite 12 und Kapitel 13.2 WEX5... auf Seite 14).

Die Ex-Heizschlauche werden in einem Bereich eingesetzt, in dem besondere Betriebsbestimmungen gelten
und Voraussetzungen erfillt sein missen. Bitte beachten Sie dies und informieren Sie sich im Vorfeld Gber die
Bestimmungen, damit Sie einen einwandfreien, bestimmungsgeméaRen Betrieb gewahrleisten kdnnen.

Sollten hierzu Fragen auftauchen, bei denen Sie sich unsicher sind, so kénnen Sie uns jederzeit unter den
Kontaktdaten (Kapitel 11) erreichen. Wir beraten Sie gerne und geben Ihnen Hilfestellung fur einen sicheren
und bestimmungsgemafien Betrieb.

Der Ex-Heizschlauch ist ein elektrisches Betriebsmittel

Der Betrieb und die Wartung der Ex-Heizschlauche dirfen nur von einer Elektrofachkraft oder elektrotechnisch
unterwiesenen Personen erfolgen.

Um Gefahren durch den elektrischen Strom vorzubeugen, ist eine regelméaRige Prufung, bzw. Wartung der Ex-
Heizschlauche nach geltenden Regeln der Technik (VDE / DGUV V3/ ...) erforderlich.

Fur einen sicheren Betrieb ist ein Fehlerstromschutzschalter von 30mA vorzusehen.

Dieser ist vor Inbetriebnahme und in regelméRigen Zeitabstanden auf seine Funktion zu tberprifen.
Einsatzbereich der Ex-Heizschlauche

Bei gasexplosionsgefahrdeten Bereichen > in der Zone 1 und Zone 2
Bei staubexplosionsgeféhrdeten Bereichen > in der Zone 21 und Zone 22

Nicht fir den Einsatz in Zone 0 und Zone 20 geeignet!

Zusatzliche Sicherheitshinweise

Bei Beschadigungen sind die Ex-Heizschlauche sofort aul3er Betrieb zu nehmen und durfen nicht mehr
verwendet werden. Die Ursache der Beschadigung ist sofort zu ermitteln und zu beseitigen.
Mechanische Beschadigung des AuRenmantels > Ursache durch auRRere Krafteinwirkungen
Mechanische Beschadigung der SI-Anschlusskappen > Ursache durch &uf3ere Krafteinwirkungen
Versprodeter oder defekter AuRenmantel > Thermische Uberbeanspruchung oder durch extreme
Sonneneinwirkung (UV-Schutz vorsehen).

Vermeiden Sie jede Uberhitzung der Ex-Heizschlauche. Beachten Sie die minimalen und maximalen
Einsatztemperaturen und unter- bzw. iiberschreiten Sie diese nie. Uberhitzungen kénnen auf vielfaltige Art
und Weise entstehen. Bitte Uberzeugen Sie sich im Vorfeld von den Betriebs- und Umgebungsbedingungen
und Uberwachen Sie die ersten Aufheizvorgénge.

Bei der Serie WEX4... ist kein Temperatursensor eingebaut, da hier Bauartbedingt keine Uberhitzung
auftreten kann (Selbstbegrenzung unter T6). Bei der Serie WEXS5... ist ein Temperatursensor eingebaut,
um eine eventuelle niedrigere Temperaturklasse T6 / TS5 / T4 zu realisieren.

Ein Uberwachter Betrieb mit geeigneten Ex-Temperaturregler und Begrenzer ist Voraussetzung fur den
bestimmungsgemafen Betrieb der Ex-Heizschlauche. Bei Bedarf (optional) kénnen auch noch weitere
Temperatursensoren eingebaut werden. Diese haben nichts mit der eigentlichen Schutzfunktion des
Heizschlauches (Regelung / Begrenzung) zu tun und sind je nach Anwendung oder Prozess einzusetzen.

Richtlinien und Bestimmungen fir den Explosionsschutz

Folgende Richtlinien und Bestimmungen wurden bei der Konstruktion, Priifung, Zulassung und Herstellung
der Ex-Heizschlauche bericksichtigt:

Richtlinie 2014/34/EU — Geréate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosions-
geféhrdeten Bereichen - Anhang Il Modul B - EU-Baumusterpriifbescheinigung

Normen und Bestimmungen fur den Explosionsschutz

EN 1127-1 Explosionsfahige Atmosphére - Explosionsschutz Teil 1: Grundlagen und Methodik

EN 60079-0 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 0: Allgemeine Anforderungen

EN 60079-7 Explosionsgeféhrdete Bereiche - Teil 7: Gerateschutz durch erhéhte Sicherheit ,e*

EN 60079-14 Explosionsgeféhrdete Bereiche - Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektr.Anlagen
EN 60079-18 Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 18: Gerateschutz durch Vergusskapselung ,m*

EN 60079-30-1Explosionsgefahrdete Bereiche - Teil 30-1: Elektrische Widerstands- Begleitheizungen

EN 60079-31 Explosionsgeféhrdete Bereiche - Teil 31: Gerate Staubexplosionsschutz durch Gehause ,t*
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Montagehinweise / Betriebsanleitung
Ex-Heizschlauche der Serie WEX4... und Serie WEX5...

Sie haben mit den Ex-Heizschlauchen ein Produkt hoher Qualitat erworben, die in explosionsgeféhrdeten Bereichen unter besonderer
Bericksichtigung einschlagiger Normen und Vorschriften sowie den hier aufgefiihrten Bedingungen eingesetzt werden kénnen. Wir sind
standig bemiiht unsere Produkte so zu fertigen, dass Sie zu lhrer Zufriedenheit arbeiten und den gewtinschten Anforderungen gerecht
werden. Hierzu lesen Sie bitte aufmerksam nachfolgende Montagehinweise und beachten Sie die Betriebsanleitung. Sollten Fragen
auftauchen, so kontaktieren Sie uns (Kapitel 11 - Kontaktdaten).

Nachfolgend werden die Ex-Heizschlauche kurz Heizschlauche genannt.

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines 9. Druckbelastbarkeit

2. Einsatzbereich 10. Chemische Bestandigkeit

3. Montage / Inbetriebnahme 11. Kontaktdaten

4. Betrieb / Demontage 12. Produktbeschreibungen der Serie WEX4... / WEXS5...

5. Montagehinweise Falsch - Richtig — Tabelle 13. EU-Baumusterprifbescheinigungen

6. Wartung und Reparatur / Prifungen 14. EU-Konformitatserklarungen

7. Zulassige Biegeradien 15. QM- Zertifikate nach 1SO 9001:2015 und RL 2014/34/EU
8. Allgemeine Technische Daten Anhang VII

1. Allgemeines

Grundlage der beheizten Heizschlauche ist ein Innenschlauch (Grundschlauch), durch welchen ein Medium flieBen kann. Dieser Medium
fuhrende Innenschlauch (Grundschlauch) besteht Uberwiegend aus hochwertigem PTFE mit einer glatten Oberflache (PTFE-
Glattwellschlauch), einer gewellten Oberflaiche (PTFE-Schragwellschlauch) oder aus einem Edelstahlwellschlauch. Die Medium
fihrenden Innenschlauche (Grundschlauche) sind mit einem je nach Anwendung spezifiziertem Aufbau versehen, welcher neben der
entsprechenden Druckfestigkeit auch weitere spezielle Schlaucheigenschaften gewahrleistet (chemische Bestandigkeit / robuste
Anwendung / mechanische Stabilitat usw.). Der gesamte Heizschlauch wird so aufgebaut, dass die Flexibilitat und die Biegefahigkeit
des Innenschlauches (Grundschlauch) nur unwesentlich verandert wird. Es muss aber jederzeit der angegebene max. zulassige
Biegeradius eingehalten werden, damit es nicht zu Defekten kommen kann und eventuell verbaute Komponenten geschadigt werden
(siehe Kapitel 7 — Zuléssige Biegeradien).

Die maximalen Betriebstemperaturen des Heizschlauches sind auf dem Typenschild angegeben und durch die Ex-
Kennzeichnung festgelegt. Diese durfen in keinem Fall und an keiner Stelle des Heizschlauches Uberschritten werden.
In der Standardversion der Serie WEXA4... ist kein und in der Serie WEX5... ein Temperatursensor eingebaut.

Diese kdnnen bei Bedarf optional, werkseitig erganzt werden. Sollte dies der Fall sein, so sind fiir die Temperatur-
regelung entsprechend geeignete Ex-Temperaturregelgerate zu verwenden.

Zusétzlich sind die max. Betriebstemperaturen im eingeschalteten und ausgeschalteten Betrieb des selbstbegrenzen-
den Heizbandes zu beachten!

Serie WEXA4... Serie WEXS5...
mit selbstbegrenzendem Heizband (bis +65°C/+85°C) mit selbstbegrenzendem Heizband (bis +120°C/+195°C)

¥

L © )

Die Serie WEX4... ist fur Anwendungen im eingeschalteten Zustand bis 65°C (ausgeschaltet bis +85°C) und die Serie WEX5... fur
Anwendungen bis 120°C (ausgeschaltet bis 195°C) geeignet. Die Temperatur wird durch die Eigenschaften des eingebauten
selbstbegrenzenden Heizbandes, der Umgebungstemperatur und der Mediums Temperatur beeinflusst und begrenzt. Eine auf Grad
genaue Temperatureinstellung auf der gesamten Heizschlauchléange ist nicht méglich. Die elektrischen Anschlisse liegen innerhalb der
Silikonkappen im Heizschlauch.

2. Einsatzbereich

Die Ex-Kennzeichnung der Serie WEX4... und Serie WEXS5... lautet:

fiir den explosionsgefahrdeten Gasbereich CEuxn€) I12GExebmbIICT6..T5/T4... T3Gb
fur den explosionsgefahrdeten Staubbereich CE o123 @ 1 2D Ex mb tb I1IC T95°C / T195°C Db

fiir beide Bereiche gilt Ta = siehe Typenschild

Die Heizschlauche kdnnen in gasexplosionsgeféahrdeten Bereichen der Zone 1 und Zone 2 sowie in staubexplosionsgefahrdeten
Bereichen der Zone 21 und Zone 22 zum temperieren von verschiedenen Medien eingesetzt werden. Sie sind nicht fur den Einsatz in
Zone 0 oder Zone 20 geeignet. Der Einsatzbereich kann im Bereich des Frostschutzes sowie der Temperaturerhaltung bis max. +65°C
(WEX4...) und bis max. +120°C (WEXS5...) liegen. Die Nennspannung der Heizschlduche betragt generell 230V. Spannung 115V ist auf
Anfrage mdéglich. Die zulassigen Umgebungstemperaturen fur einen Einsatz der Heizschlauche betragen -40°C bis +65°C bzw. je nach
AuBenmantel Ta = siehe Typenschild. Die Medientemperatur darf nicht tber +85°C (WEX4...) und +195°C (WEX5...) liegen. Dies ist
von seitens des Betreibers zu gewahrleisten.
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Die Heizleistung der Heizschlauche ist sowohl bauartbedingt, als auch Langen- und Querschnittabhéngig unterschiedlich. Genaue
Angaben finden Sie auf dem an dem Heizschlauch angebrachten Typenschild.

Unterschiedliche Umgebungstemperaturen im Bereich der Heizschlauchverlegung bewirken unterschiedliche Innen-
temperaturen.

In der Serie WEX4... ist standardméafig kein Temperatursensor eingebaut.

In der Serie WEX5... ist standardmafiig ein Temperatursensor eingebaut.

Optional kdnnen ein, zwei oder mehrere Temperatursensoren eingebaut werden. Mal3gebend fur die Regelung ist die
Umgebungstemperatur am Sensorort, der zur Vermeidung von Uberhitzung im Bereich der héchsten Umgebungs-
temperatur liegen muss. Dies ist im Vorfeld zu ermitteln und bei der Projektierung zu beruicksichtigen. Standardmafig
werden die Sensoren 30 cm hinter dem elektrischen Anschluss montiert.

Andere Sensorpositionen sind auf Anfrage mdglich (Hot-Spot Betrachtung).

Da es sich um ein Produkt handelt, das unter besonderen Bedingungen im Ex-Bereich eingesetzt werden kann, sind alle hierfiir
maRgeblichen Vorschriften und Richtlinien sowie weiterfihrende Bestimmungen zu ermitteln, anzuwenden und zu tberwachen. Dies
kann aus dem Explosionsschutzdokument der Gesamtanlage entnommen werden, welches der Betreiber nach 86
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) - Explosionsschutzdokument - vorzuhalten hat. Darliber hinaus missen alle Herstellerangaben
(Montagehinweise / Betriebsbedingungen) eingehalten werden, um den bestimmungsgeméalen Betrieb der Heizschlauche zu
gewahrleisten. Bitte klaren Sie vor Inbetriebnahme, welche Bestimmungen oder internen Werksvorschriften zusatzlich gelten, damit ein
problemloser und sicherer Betrieb mdglich ist.

Bei anderen, dieser Montagehinweise / Betriebsanleitung abweichenden Einsatzbedingungen, bzw. einem nicht
bestimmungsgemafen Betrieb der Ex-Heizschlauche erlischt die Herstellerhaftung. Sollten Fragen diesbeziiglich
auftreten, so kontaktieren Sie uns rechtzeitig, damit wir lhnen helfen kénnen.

3. Montage / Inbetriebnahme

In der EN 60079-14 - Explosionsféhige Bereiche - Teil 14 - Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen,
finden Sie grundlegende Informationen fir den bestimmungsgeméafien Betrieb. Elektrische Heizeinrichtungen sind so zu
installieren und zu betreiben, dass auch bei Nichtbeaufsichtigung oder versehentlichem Einschalten keine Gefahr von ihnen
ausgehen kann. Hierfiir miissen geeignete Sicherheitsma3nahmen getroffen werden.

1. Prufen Sie die Angaben auf dem Typenschild. Stimmen Typ, Ausfiihrung, Netzspannung, Leistung und die Einsatztemperatur
mit lhren Anforderungen tberein? Im Zweifelsfall prifen Sie die Unterlagen und Dokumente auf Richtigkeit.

2. Entspricht der gelieferte Heizschlauch auch den am Einsatzort geltenden Bestimmungen (Ex-Kennzeichnung / Ex-Zone) und
ist hierflr geeignet?

3. Sind alle Bescheinigungen und Zertifikate vorhanden und wurde von den Anlagenverantwortlichen (Betreiber) eine
Uberpriifung der gesamten Ex-Anlage durchgefiihrt (Explosionsschutzdokument)? Stimmen die Voraussetzungen und
Umgebungsbedingungen mit den Bedingungen des bestimmungsgeméafRen Betriebes Uberein? Gelten weitere besondere
Bestimmungen am Einsatzort und wurden diese bei der Montage beachtet?

4. Beachten Sie alle nachfolgenden Montagehinweise, besonders die Falsch-Richtig-Tabelle. Diese wurde aufgrund jahrelanger
Erfahrung und einer Gefahrenanalyse sowie regelmafigen Fehleranalysen im Heizschlauchbereich erstellt um die haufigsten
Fehlerursachen im Vorfeld zu vermeiden.

5. Bei der Serie WEX4... ist standardm&Rig kein Temperatursensor eingebaut. Sollten optional ein oder mehrere Ex-PT100-
Sensoren (fur Regelung / Begrenzung) werkseitig eingebaut werden, missen immer entsprechende zugelassene
Temperaturregelgerate verwendet und die Temperatursensoren angeschlossen werden. Dabei muss der Begrenzer beim
Erreichen der eingestellten max. Temperatur (T-Bereiche) laut EN60079-0 bleibend abschalten, d.h. ein Wiedereinschalten
darf nur von Hand nach erfolgreicher Fehlerursachenanalyse moglich sein. Es sind die entsprechenden Montagerichtlinien
und Anschlussplane der Temperaturregelgerate zu beachten!

6. Beim Anschluss der Netzleitung muss die Sl-Leitung durch die Ex-Verschraubung des Ex-Anschlusskastens WZX188EX
eingefuhrt und auf die daflir vorgesehenen Anschlussklemmen (1/2>L1; 3/4>N; PE>PE) angeklemmt werden. Auf die
Dichtigkeit der Ex-Verschraubungen ist zu achten. Sollte diese nicht gewahrleistet sein, darf der Ex-Heizschlauch nicht in
Betrieb genommen werden.

7. Der elektrische Anschluss ist bauseitig mit einem Hauptschalter (3mm Kontakt6ffnung) als Trenneinrichtung und einer der
Heizleistung (Leitungsquerschnitt beachten) entsprechende Absicherung von 16A oder 20A vorzusehen.

8. Die Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung RCD (FI) von Iz <30mA ist vorzusehen.

9. Beim Anschluss der Sensorleitungen (optional) muss das Wellrohr durch die Ex-Verschraubung des Ex-Anschlusskastens
WZX189EX (blau; eigensicher) eingefuhrt und auf den dafiir vorgesehenen Anschlussklemmen angeklemmt werden. Auf die
Dichtigkeit der Ex-Verschraubungen ist zu achten. Sollte diese nicht gewahrleistet sein, darf der Ex-Heizschlauch nicht in
Betrieb genommen werden.

10. Die Anschlussleitungen sind anschlussfertig. Sollte es notwendig sein, diese zu kirzen, missen entsprechend geeignete
Werkzeuge verwendet werden. Aderendhulsen sind auf die abisolierten Aderenden aufzupressen.

11. Es muss vom Anwender geprift werden, ob die mit dem Medium in Berihrung kommenden Materialien resistent bzw.
besténdig gegen die zu erwdrmenden Medien sind. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich direkt an uns, damit wir Sie beraten
kénnen.

12. Uberwachen Sie immer die ersten Aufheizphasen des Heizschlauches um eventuelle Fehler friihzeitig festzustellen und
gegebenenfalls SicherungsmalRnahmen durchfihren zu kdnnen. Prifen Sie, ob umliegende Gegensténde, Anlagenteile oder
sonstiges zu Schadigung oder Beeintrachtigung der Heizschlauchfunktion fuhren kénnen und entfernen oder beseitigen Sie
diese.

Aus Sicherheitsgrinden mussen die Heizschlauche in geféhrlichen Bereichen oder Anlagen mit Temperaturregler und
einem Sicherheitstemperaturbegrenzer betrieben werden.
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4. Betrieb / Demontage
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Kontrollieren Sie die erste Aufheizphase genau und tuberwachen Sie den weiteren Betrieb des Heizschlauches.

Achten Sie darauf, dass das Medium an der Einlauf- oder Einstromstelle nicht heier als die max. Einsatztemperatur des
Heizschlauches wird, da sonst der Heizschlauch beschadigt werden kann.

Extreme Erschitterungen oder Bewegungen sollten bei Betrieb der Heizschlauche vermieden werden (Rdtteln, Vibrieren).
Bevor sie die Heizschlauche demontieren, missen sie abgekihlt sein und vom Versorgungsnetz allpolig getrennt werden.
Ziehen Sie die Heizschlauche nie an den Anschlusskabeln, da diese hierfir nicht geeignet sind.

Ziehen Sie die Heizschlauche nie an der Armatur, da jede Armatur bestéandig gegen Druck, jedoch anféllig gegen Zug ist.

Es kann vorkommen, dass sich eine Armatur durch das Medium zusetzt und erst nach einiger Aufheizzeit wieder frei wird.
Versuchen Sie nie durch au3eres Aufheizen die Wartezeit zu verkirzen. Dabei kann der Heizschlauch beschadigt werden.
Sollten wéahrend des Betriebes Schaden oder UnregelméaRigkeiten an der Funktion der Heizschlauche auffallen, so sind diese
schnellstmdéglich abzuschalten und allpolig vom Netz zu trennen. Eine genaue Fehlerursachenanalyse ist durchzufuhren.
Offnen Sie niemals die Heizschlduche oder die Ex-Anschlusskasten wahrend des Betriebes!

Eine direkte Sonneneinstrahlung (UV) auf den AuRenmantel des Heizschlauch sollte vermieden werden, bzw. wenn nicht
maoglich, muss ein Schutz vorgesehen werden. Durch eine direkte und langere Sonneneinstrahlung kénnen am Auf3enmantel
Beschadigungen auftreten, die erst nach langerem und dynamischem Betrieb festgestellt werden und somit die Schutzwirkung

beeintrachtigen.

5. Montagehinweise Falsch — Richtig — Tabelle

(Auszug aus der Gefahrdungsanalyse)

1. Sind die Heizschlauche zu kurz, kann der Heizschlauch an den falsch richtig
Anschlussenden geknickt werden.
Abhilte: | . .
An den Anschlussenden ist ein gerades Stick (5 x Schlauch- — = =
durchmesser) mit einzuplanen. Ein groRerer Biegeradius erhoht die ;g‘:-‘ § =2
Lebensdauer der Heizschlauche. / %fﬂmlmﬁ*@ \ { “% §
%#armmmﬂﬁ
2. Ein ungunstiger Einbau l&sst den Heizschlauch durchhangen. - / -
Abhilfe:
Stiitzen oder Rollen mit Gegengewicht. i '-'”%% J‘h”"fﬂ/%
S 1 '-.'-I!%ﬂ'}@
g, §“ e
= o E EX
§\ S g\—/E s
“u _é?" S =
' ! ' !
3. Bei aufgerollten Heizschlauchen entstehen durch Ziehen an den
Enden eine Torsionsbeanspruchung und somit eine Unterschreitung '/
der kleinsten zulassigen Biegeradien. -
Abhilfe: = i
Abrollen des Heizschlauchringes, nicht Abziehen des Heizschlauchs. gﬂ =% =
Minimale zuldssige Biegeradien einhalten = 5 x Schlauch- "ﬁlﬂﬁ? _-_mm;"f}m
durchmesser.
Achtung: m
A Der Heizschlauch darf nie im zusammengerollten A o - f’ - @%
Zustand oder ubereinanderliegend betrieben M E
werden, da sonst der AulRenmantel zerstort -— = -> mé‘"
werden kann! %§ e NI
4. Eine Stauchung in der Langsachse durch falschen Einbau oder bei
Bewegung verringert die Druckbestandigkeit. Dehnungsausgleich I '\,'I ('Jl
durch eingebaute Schlduche fiihrt zu einer Zerstérung der Schlauche. —\i .(
Abhilfe:
Bogen an den Anschlissen. .- = —
ﬁ"’j’ﬁulu@
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Torsionsbewegungen  fuhren

Abhilfe:

zZu
Heizschlauches. Sie entstehen oft durch falschen Einbau, vor allem
durch Verdrehen des Schlauches bei der Montage.

Darauf achten, dass die Schlauchachsen parallel laufen und die
Bewegungsrichtungen in einer Ebene liegen.

Bei der Montage einen Gegenschlissel verwenden, damit ein
Verdrehen des Schlauches verhindert wird.
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Abhilfe:

Umlenkungen sind durch Knickgefahr und Biegebeanspruchung

Sattel oder Rolle mit entsprechendem Durchmesser.
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Eine starke Biegebeanspruchung hinter den Anschlissen
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Abhilfe:

(z.B. Drahtspirale) verwenden.

Bei Handgeraten ist eine Knickgefahr besonders grof3.

Entsprechend der Arbeitsstellung einen Bogen oder Knickschutz

A L'l.\)

an diesen Stellen Uberhitzungen auf.
Abhilfe:

Ursache.

Wenn z.B. pulverartige Substanzen, Kleber oder andere thermisch
isolierende Materialen auf Heizschlauche geschittet werden, treten

Konstantes Reinigen von diesen Materialien und Beheben der

Winkler AG, Englerstrale 24; 69126 Heidelberg; Tel. +49 (6221) 3646-0; Fax. +49 (6221) 3646-40; E-Mail: atex@winkler.eu; www.winkler.eu
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10. | Werden Heizschlauche in einem geschlossenen Kanal oder Schacht falsch richtig
verlegt, entsteht darin ein Warmestau.

Abhilfe:

Schlauche durfen sich nicht berthren. Auf3erdem ist fur eine
genugende Durchliftung zu sorgen.

11. | Eine Biundelung oder Verlegung mit gegenseitigem Kontakt der
Schlduche fiihrt zu Uberhitzungen an diesen Kontaktstellen.
Abhilfe:

Auf Abstand verlegen. OO0 0 0
—|-| -
12. | Ein Warmestau mit Uberhitzung entsteht auch durch Umwickeln des
Heizschlauches mit anderen Materialien. Wird der Fuhlerbereich I' Jr Il
umwickelt, dann kiihlt der restliche Schlauchbereich ab. <SR S E.
F F
13. | Bei Befestigung mit Schellen oder &hnlichen Teilen muss darauf *‘
geachtet werden, dass der aufRere Aufbau nicht zusammengedriickt 5 o]
wird. <A -IIIIII!IIII-

t

6. Wartung und Reparatur / Priifungen

RegelmaRige Wartungen und Prifungen der Heizschlduche sind notwendig. In der EN 60079-17 - Explosionsfahige
Bereiche - Teil 17 - Priifung und Instandhaltung elektrischer Anlagen, finden Sie hierzu grundlegende Informationen.
Die Wartungen und Prifungen sind entsprechend zu dokumentieren.

1. Sollten sich am Heizschlauch oder an der Netzanschlussleitung &uRere Defekte zeigen, so muss der Heizschlauch sofort vom
Netz getrennt, ausgebaut und zur Uberpriifung ins Werk eingeschickt werden. Offnen Sie niemals selbsttétig den Heizschlauch
oder dessen Komponenten, da sonst der Ex-Schutz gefahrdet ist. Die Netzanschlussleitung kann nicht ausgetauscht werden.
Bei Beschadigung ist der gesamte Heizschlauch auszutauschen.

2. Uberpriifungen oder Wartungen sollten in regelmaRigen Zeitabstdnden am Heizschlauch durchgefiihrt werden um die
Betriebssicherheit zu gewahrleisten. Die Prifintervalle miissen den Betriebsbedingungen vor Ort angepasst werden. Nach
DGUV V3 ist aber min. alle 6 Monate eine Uberpriifung durch eine Elektrofachkraft unter Verwendung geeigneter Mess- und
Prifgeréte durchzufihren.

3. Die Lebensdauer des Heizschlauches ist abhangig von dessen Einsatzbedingungen. Eine allgemein verbindliche Aussage
Uber die Lebensdauer ist nicht mdglich. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass diese bei rauem Betrieb geringer ist
als bei einem gelegentlichen Einsatz unter optimalen Bedingungen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall direkt an uns, damit
wir Sie kompetent beraten kdnnen.

4. Sollte der Begrenzer einmal bleibend abschalten, so ist vor erneuter Inbetriebnahme die Ursache zu analysieren und
entsprechende MaRnahmen zu ergreifen, dass dies nicht mehr auftreten kann.

5. Sollte der Heizschlauch fir einen anderen Einsatzzweck als ursprunglich geplant verwendet werden, so ist mit unseren
Fachberatern Rucksprache zu halten, inwieweit der Heizschlauch hierfiir geeignet ist. Eigenstandige Zweckentfremdung ist
nicht erlaubt.

6. Jede Anderung am Heizschlauch gefahrdet die Betriebssicherheit und filhrt automatisch zum Erléschen der
Gewahrleistungsanspriiche.

7. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich direkt an uns, damit wir lhnen schnell und kompetent helfen kénnen (siehe
Kontaktdaten Kapitel 11).

7. Zulassige Biegeradien

Heizschlauche sind fiir Biegebeanspruchung ausgelegt. Unterschreiten bzw. knicken oder starke Torsionsbewegungen
fihren zur Zerstérung des Heizschlauches. Der minimal zulassige Biegeradius ist abhangig vom Material und der
Nennweite des Heizschlauches.

Generell gilt: Minimal zuléassiger Biegeradius > 5 x SchlauchauRendurchmesser

Sollten andere Biegeradien notwendig sein, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Winkler AG, Englerstrale 24; 69126 Heidelberg; Tel. +49 (6221) 3646-0; Fax. +49 (6221) 3646-40; E-Mail: atex@winkler.eu; www.winkler.eu
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8. Allgemeine technische Daten (spezielle technische Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild)

Umgebungstemperatur : -40°C bis +65°C / +85°C bzw. je nach AuRenmantel Ta = siehe Typenschild

Max. Betriebstemperatur : WEX4...bis +65°C bei eingeschaltetem und bis +85°C bei ausgeschaltetem Heizschlauch
: WEXS... bis +120°C bei eingeschaltetem und bis +195°C ausgeschaltetem Heizschlauch

Nennbetriebsspannung 1 230V (AC) / 50Hz (Spannung 115V auf Anfrage moglich)

Nennleistung : je nach Heizschlauchtyp (siehe Typenschild)

Absicherung: : Sicherungsautomaten mit C-Charakteristik gem. IEC 60898-1:2015

Leistungstoleranzen 1 +/-10%

Anschlussleitungen Netz : 2,0 m Silikon-Leitung (HO5SS-F-EWKF 1,5mm? / 2,5mm?)

Anschlussleitungen Fihler : 2,0 m PTFE-Leitung (4 x 0,14mm?)

Chemische Bestandigkeit : Innenschlauch > nach Ausfuhrung und entsprechender Dokumentation des Grundschlauchs

AuRenmantel > nach Ausfiihrung und entsprechender Dokumentation des AuRenmantels

9. Druckbelastbarkeit

Die hochwertigen PTFE-Glattschlauch / PTFE-Schréagwellschlauche oder Edelstahlschlauche sind durch die Umkldppelung mit
Edelstahldrahten / Spiralen und den entsprechenden Armaturen einer max. festgelegten Druckbelastung auszusetzen. Den maximalen
Betriebsdruck entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Prifprotokoll / Druckpriifzeugnis in der beiliegenden Dokumentation. Bitte
beachten Sie, dass die Druckbelastbarkeit der flexiblen Heizschlauche sich bei htheren Einsatztemperaturen andern kdnnen.

Achten sie auf Druckspitzen (dynamischer Betrieb).
Diese kdnnen sehr hoch sein und werden von normalen Druckanzeigen nicht erfasst.
Der max. Betriebsdruck darf in keinem Falle Uberschritten werden.

10. Chemische Bestandigkeit

Die chemische Bestéandigkeit des Grundschlauches und des elektrostatisch ableitenden Auenmantels ist im Vorfeld vom Betreiber zu
prufen. Da der Grundschlauch speziell fur den Anwendungsfall ausgelegt bzw. ausgesucht wurde ist davon auszugehen, dass eine gute
chemische Bestandigkeit vorhanden ist. Diese sollte aber auch im gewissen Rahmen fir den jeweiligen AuRenmantel (P / W/ G) gelten,
da es mdglich ist, dass auch dieser mit dem entsprechenden zu beheizenden Medium in Berihrung kommen kann. Dabei ist die
Abhangigkeit der Umgebungs- oder Betriebstemperatur, die Einwirkzeit (dauerndes Beruhren oder gelegentlicher Kontakt) und die
Konzentration des chemischen Stoffes zu beachten. Entsprechende Besténdigkeitstabellen geben nur einen groben Uberblick. Die
Eignung muss in der jeweiligen spezifischen Anwendung durch den Benutzer Uberpruft werden.

Sollten diesbeziiglich Fragen oder Probleme auftauchen, so wenden Sie sich fur weitergehende Informationen an uns (siehe Kapitel 11
- Kontaktdaten).

11. Kontaktdaten

Winkler AG Tel. +49-6221-3646-0

EnglerstralBe 24 Fax +49-6221-3646-40

D-69126 Heidelberg E-Mail: sales@winkler.eu / atex@winkler.eu
Germany Home: www.winkler.eu

Winkler AG, Englerstrale 24; 69126 Heidelberg; Tel. +49 (6221) 3646-0; Fax. +49 (6221) 3646-40; E-Mail: atex@winkler.eu; www.winkler.eu
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12. Produktbeschreibungen der Serie WEX4... /| Serie WEX5...

PRODUKTBESCHREIBUNG wmkleneu

EX-Heizschlauche der Serie WEX4

Selbstbegrenzende Industrie-Heizschlduche fir den Transport von fluiden Medien im
Temperaturbereich bis zu +65°C / +85°C zur Temperaturerhaltung und zum Schutz vor Frost
und Kondensation.

Eigenschaften Aufbau

* Robuster, flexibler und ableitfahiger Aufbau fur den
Einsatz im Innen- und Aulenbersich

* Hohe Variantenvielfalt an Nennweiten,
Innenleitungen, Armaturen und Anschlissen

* Systemzugelassenes Produkt mit einer EU-
Baumusterprifbescheinigung (RL 2014/34/EL)

* Umfangreiche Dokumentation gemal GefStoffy §6
Abs 9 fur das Explosionsschutzdokument

Technische Daten Explosionsschutzkennzeichnung

Mennspannung 115 VAC § 230 VAC Kennzeichnung

Mennleistung Anwendungsspezifisch Gas .E, Il 2G Ex eb mb 1IC T6..T5 Gb
Max. Betriebstemperatur | +65°C / +B5°C Staub -Ea I 20 Ex mb tk NIC T95°C Db
Temperaturklazse TE.. TS -40°C = Ta = +65°C (Umgebungstemperatur)
Max. Lange bis zu 20 m

Schutzart IPGE6 EU- Baumusterprifbescheinigung

Zanen 112 (Gas): 21122 (Stauly) | TPS 17 ATEX 29587 017 X

Sensor PH100 (Ex-i. Ex-e) Standard: 0

Standard Sensorposition 300 mm | Qiptional: 1, 2, 3 (SIL3)...

oder anwendungsspezifisch

Abmessungen
DN X Y Z
bis 25 60 64 140
2550 80 86 130

50-80 100 107 150
80-100 120 128 180

100-1200 150 160 210

Alle Abmeszunpen in mm
* Andere LSngen | GriiGen au® Anfrage

Varianten fir ableitfadhige AuBenmaiantel

WEX4P __ - leichte Ausfihrung WEX4W __. - mittlere Ausfiihrung WEX4G. .. - schwere Ausfiihrung
Polyamid Wellschiauch Polyamid Wellschiauch Bau und Industrisschiauch mit Edelstahigetecht

@ 'Winkler AG - Englerstrasse 24 - D-68126 Heidelberg - Tel: +49-8221-3048-0 - stex@winklsr.eu - v winkber.eu
Stand 201302
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PRODUKTBESCHREIBUNG Wi nkleneu

EX-Heizschlduche der Serie WEX5

Selbstbegrenzende Industrie-Heizschlduche fir den Transport von fluiden Medien im
Temperaturbereich bis zu +120°C / +195°C zur Temperaturerhdhung, Temperaturerhaltung
und zum Schutz vor Frost und Kondensation.

Eigenschaften Aufbau

* Robuster, flexibler und ableitfahiger Aufbau fir den
Einsatz im Innen- und Auienbereich

* Hohe Varantenvielfalt an Nennweiten,
Innenleitungen, Armaturen und Anschlissen

* Systemzugelassenes Produkt mit einer EL-
Baumusterprifbescheinigung (RL 2014734/EW)

* Umfangreiche Dokumentation gemal GefStoffv §6
Abs 9 filr dag Explosionsschutzdokument

Technische Daten Explosionsschuizkennzeichnung

Mennspannung 115 VAC f 230 VAC Kennzeichnung

Mennleistung Anwendungsspezifisch Gas @ 125G Ex eb mb lIC T4..T3 Gb
Max. Betriebstemperatur | +120°C 7/ +195°C Staub @ 11 2D Ex mb th IC T195°C Db
Temperaturklasse T4...T3 -40°C = Ta = +85°C (Umgebungstemperatur)
Max. Lange bis zu 20 m
Schutzart IPGB EU- Baumusterpriifbescheinigung
Zonen 112 (Gas); 21422 (Staub) TPS 17 ATEX 29587 018 X
Sensor PH 00 (EX-. EX-e) Standard: 1
“tandard Sensorposition 200 mm | Optional: 2, 3 (SIL3), 4.
oder anwendungsspezifisch
Abmessungen

DN X
biz 25 60 64 140
2550 80 86 130

50-80 100 107 150
&0-100 120 128 180

100-120| 150 160 210

Alle Abmeszungen In mm
* Andene LEngen | GriGen au Anfoge

Varianten fiir ableitfahige AuBenma

WEXSP... - leichte Ausflihrung WEXSW .. - mittlere Ausfuhrung WEXSG. .. - schwere Ausfihrung
Poiyamid Wellschiauch Poiyamid Welischiauch Bau- und Indistrizsehiauch mk Edelstanigetesht

@ Winkler AG - Englerstrasse 24 - D-60126 Heidelberg - Tel- +4£0-8221-3848-0 - atexi@winklereu - wwawinkler eu
Shnd 201812
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13. EU-Baumusterprifbescheinigung WEX4... TPS 17 ATEX 29587 017 X
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(12)

Zertifiziérungsstelle Explosionsschutz

Andréas Pfeil

EU-Baumusterprufbescheinigung
Product Service

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaflen Verwendung
in explosionsgefdhrdeten Bereichen — Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

TPS 17 ATEX 29587 017 X @

Gerat: Ex-Heizschlduche
Typ: WEX4
Hersteller: Winkler GmbH
Anschrift: Englerstr. 24, 69126 Heidelberg

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die TUV SUD Product Service GmbH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0123 nach
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Européischen Parlaments und des Rates der
Europaischen Union vom 26. Februar 2014 die Erfiillung der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Gerdten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemalen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen gemaf Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht 713090457 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 1127-1:2011 EN 60079-7:2015
EN 60079-18:2015 EN 60079-31:2014 EN 60079-30-1:2007

Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser
Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des
festgelegten Gerdtes gemal Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser
Richtlinie gelten fiir die Herstellung und das in Verkehrbringen dieses Gerates.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ I 2G Ex eb mb IIC T6...T5 Gb @ I 2D Ex mb tb IlIC T95°C Db

V. Filderstadt, 07.06.2017

Seite 1/2

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH

{Dokumentennummer: TPS 17 ATEX 29587 017 X)
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX5SA 17 06 29587 017

on s &
TUV SUD Product Service GmbH . Zertifizierstelle - RidlerstraBBe 65 - 80338 Miinchen - Germany Tav
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(13) Anlage
(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung TPS 17 ATEX 29587 017 X

(15)  Beschreibung des Gerétes:
Die Ex-Heizschlduche werden zum Temperieren von Medien eingesetzt.
Selbstbegrenzende Ausfiihrung.

Codierung der Ausfiihrungen:
WEX4abbc-230ZEddd-EEEEFTS

W =Winkler

EX = Ex Ausfilhrung

4 = Baureihe 4

a = Typ / Auenmantel (P-leichte / W-mittlere / G-schwere Ausflihrung)

bb = Angabe Heizbandtyp (Leistung)

c = Grundschlauch und Armatur

230 = Betfriebsspannung 230V / 115V

Z = Anzahl der Temperatursensoren (XX = kein ; XE = ein ; ZE = zwei)
E = EX-PT100 Temperatursensor

ddd = Nennweite Grundschlauch

EEEE = Heizschlauchléange in cm

ff = Fiihlerposition Grundschlauch

T5 = Codierung Temperaturklasse T6...T5

Elektrische Daten:

Nennbetriebsspannung: 230V / 115V ~; 50/60 Hz

Belastung Heizleitung: 10 W/m; 15 W/m; 25 Wim; 30 W/m

Umgebungstemperatur: -40°C = T, = +65°C (AuRenmantel W7: -20°C = T, = +65°C)
Maximale Temperatur:  siehe X-Kennzeichnung / besondere Bedingungen

(16)  Priifbericht: 713090457,

(17) Besondere Bedingungen fiir die Verwendung:

Betreiberseitig ist sicherzustellen, dass die zulassigen Temperaturen und Driicke nicht
uberschritten werden. Bei Verwendung mit Sensor muss eine, fiir den Ex-Bereich
geeignete Temperaturregelung vorgesehen werden.

Je nach Ausfilhrung muss die maximale reale Oberflachentemperatur

von 90°C (Staub-Ex) und 95°C (T5/Gas-Ex) / 80°C (T6/Gas-Ex) eingehalten werden.
Der Ex-Heizschlauch ist im Staub-Ex-Bereich zyklisch zu reinigen.

Es dirfen im Betrieb keine Staubschichten gréfier 5 mm entstehen.

Die Vorgaben des Herstellers laut Montagehinweise und Betriebsanleitung

miissen eingehalten werden.

(18)  Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

durch Normen abgedeckt.

Zertifizierungsst@lle Explosionsschutz Filderstadt, 07.06.2017
,x/
fAngI eas Pfeil
Seite2/2

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH

(Dokumentennummer: TPS 17 ATEX 29587 017 X)
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX5A 17 06 29587 017

TOV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstralle 65 - 80339 Miinchen - Germany

Product Service

TOV®
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13. EU-Baumusterprifbescheinigung WEX5... TPS 17 ATEX 29587 018 X
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Zertifizierungsstejte Explosionsschutz

And[gas Pfeil

EU-Baumusterprifbescheinigung

Product Service

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

TPS 17 ATEX 29587 018 X @

Gerat: Ex-Heizschlauche
Typen: WEX5
Hersteller: Winkler GmbH
Anschrift: Englerstr. 24, 69126 Heidelberg

Die Bauart dieses Gerétes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der
Anlage zu dieser Baumusterprilfbescheinigung festgelegt.

Die TUV SUD Product Service GmbH bescheinigt als notifizierte Stelle Nr. 0123 nach
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates der
Europdischen Union vom 26. Februar 2014 die Erfiillung der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geréten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaften Verwendung in explosionsgeféhrdeten
Bereichen geman Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht 713090457 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch
Ubereinstimmung mit:

EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 1127-1:2011 EN 60079-7:2015
EN 60079-18:2015 EN 60079-31:2014 EN 60079-30-1:2007

Falls das Zeichen X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen fir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser
Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des
festgelegten Gerates gemdl Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser
Richtlinie gelten fir die Herstellung und das in Verkehrbringen dieses Gerétes.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

{€x) 112G Exeb mb IIC T4..T3 Gb @ il 2D Ex mb tb HIC T195°C Db

Filderstadt, 07.06.2017
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EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und chne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverédndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH

(Dokumentennummer: TPS 17 ATEX 29587 018 X)
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX5A 17 06 29587 018

z TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrafie 65 - 80339 Miinchen - Germany TV
Winkler AG, Englerstrale 24; 69126 Heidelberg; Tel. +49 (6221) 3646-0; Fax. +49 (6221) 3646-40; E-Mail: atex@winkler.eu; www.winkler.eu
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

A1 0419

(13) Anla ge Product Service
(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung TPS 17 ATEX 29587 018 X
(15)  Beschreibung des Gerétes:
Die Ex-Heizschlauche werden zum Temperieren von Medien eingesetzt.
Selbstbegrenzende Ausfiihrung.
Codierung der Ausfilhrungen:
WEX5abbc-230ZEddd-EEEERT3
W =Winkler
EX = Ex Ausfiihrung
6 = Baureihe 5
a = Typ / Aulienmantel (P-leichte / W-mittlere / G-schwere Ausfiihrung)
bb = Angabe Heizbandtyp (Leistung)
¢ = Grundschlauch und Armatur
230 = Betriebsspannung 230V / 115V
Z = Anzahl der Temperatursensoren (XX = kein ; XE = ein ; ZE = zwei)
E = EX-PT100 Temperatursensor
ddd = Nennweite Grundschlauch
EEEE = Heizschlauchldnge in cm
ff = Flhlerposition Grundschlauch
T3 = Codierung Temperaturklasse T4...T3
Elektrische Daten:
Nennbetriebsspannung: 230V / 115V ~ ; 50/60 Hz
Belastung Heizleitung: 25 W/m; 30 W/m; 40 W/m; 54 W/m
Umgebungstemperatur: -40°C £ T, £ +85°C (AuRenmantel W7: -20°C £ T, £ +65°C)
Maximale Temperatur:  siehe X-Kennzeichnung / besondere Bedingungen
(16)  Prufbericht: 713090457
(17)  Besondere Bedingungen fiir die Verwendung:
Betreiberseitig ist sicherzustellen, dass die zulassigen Temperaturen und Driicke nicht
Uberschritten werden. Bei Verwendung mit Sensor muss eine, fiir den Ex-Bereich
geeignete Temperaturregelung vorgesehen werden.
Je nach Ausfilhrung muss die maximale reale Oberflachentemperatur
von 190°C (Staub-Ex) und 195°C (T3/Gas-Ex) / 130°C (T4/Gas-Ex) eingehalten werden.
Der Ex-Heizschlauch ist im Staub-Ex-Bereich zyklisch zu reinigen.
Es durfen im Betrieb keine Staubschichten groRer 5 mm entstehen.
Die Vorgaben des Herstellers laut Montagehinweise und Betriebsanleitung
mussen eingehalten werden.
(18)  Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:
durch Normen abgedeckt.
Zertifizierungsstelle-Explosionsschutz Filderstadt, 07.06.2017
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EU-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Auszlige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung von TUV SUD Product Service GmbH

{Dokumentennummer: TPS 17 ATEX 29587 018 X)
Das Dokument wird intern unter der folgenden Nummer verwaltet: EX5A 17 06 29587 018
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Stand 01 /2022

Winkler AG, Englerstrale 24; 69126 Heidelberg; Tel. +49 (6221) 3646-0; Fax. +49 (6221) 3646-40; E-Mail: atex@winkler.eu; www.winkler.eu

14 von 20



mailto:atex@winkler.eu
http://www.winkler.eu/

: Montagehinweise und Betriebsanleitung
W| n e r Ex- Heizschlauche Typ WEX4... /| WEXGS...

14. EU-Konformitatserklarung

FU-kONFORMITATSERKLARUNG  Winkler

Hersteller : WINKLER AG ‘ €
EnglerstraBe 24

69126 Heidelberg

Kontakt : Tel: ++49(0)6221-3646-0 Fax.: ++ 49 (0) 6221-3646-40
atex@winkler.eu www.winkler.eu

Produktgruppe : WEX-Heizschliuche 5

Produkt . Serie WEX4...

Grundlage : EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)

. Gerateund Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung in enplamnsgefahrdete n
Bereichen™ gem&B Anhang Il - EL-Baumusterpriifbescheinigung.

Hiermit erklaren wir, dass bei der Konzeption und Bau des bezeichneten Produktes sowie der
von uns in den Verkehr gebrachten Ausfilhrung die grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der oben genannten EU-Richtlinie, sowie der aktuell giiltigen RoHS-
Richtlinie eingehalten wurden.

Die Winkler AG unterhilt ein Qualititssicherungssystem nach Anhang VIl der RL 2014/34/EU
(ATEX), welches einer jahrlichen Uberwachung durch die benannte Stelle TOV Siid Pmduct
Ser'urlr.e GmbH unterliegt. Zertifikatsnummer TPS 27 ATEX 0 029587 021 4

/
i

I(ennzglchnung. CEpi23 @ Il 2G Ex eb mb HIC T6...T5 Gb ,-'r

CEpizz € 11 2D Ex mb tb IC T95°C Db
\‘-\ -30°C £ Ta £ +65°C [/ Ta = siche Typenschlld,
EU-Baumusterpriifbescheinigung TPS 17 ATEX 29587 017 X /

Weitere angewandte nationale / europdische Normen: 4

EN 1127-1:2019 EN 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-30-1:2017
EN 60079-0:2018 EN 60079-18:2015/A1:2017 EN EOO}'?F:- 1:2014

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des Produktes verliert diese Erklirung ihre
Giiltigkeit.

Heidelberg, den 01.03.2022 Winkler AG

s

/‘éi""“""‘_—--_.,f"

Andreas Zenner
Vorstandsworsitzender

Winkler AG, Englerstrale 24; 69126 Heidelberg; Tel. +49 (6221) 3646-0; Fax. +49 (6221) 3646-40; E-Mail: atex@winkler.eu; www.winkler.eu

Stand 01 / 2022 15 von 20


mailto:atex@winkler.eu
http://www.winkler.eu/

~ Montagehinweise und Betriebsanleitung
W| n e r Ex- Heizschlauche Typ WEX4... | WEXS5...

FU-kONFORMITATSERKLARUNG  winkler

Hersteller : WINKLER AG ‘ €
EnglerstraBe 24

69126 Heidelberg
Kontakt : Tel: ++49(0)6221-3646-0  Fax.: ++ 49 (0) 6221-3646-40
atex@winkler.eu www.winkler.eu
Produktgruppe : WEX-Heizschléuche
Produkt : Serie WEXS...
Grundlage : EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)

- Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen Verwendung in enplasnnsgefahrdmen
Bareichen™ gem&E Anhang Il - EU-Baumusterprifbescheinigung. \

Hiermit erkldren wir, dass bei der Konzeption und Bau des bezeichneten Produktes sowie der
von uns in den Verkehr gebrachten Ausfilhrung die grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der oben genannten EU-Richtlinie, sowie der aktuell giiltigen RoHS-
Richtlinie eingehalten wurden.

Die Winkler AG unterhilt ein Qualititssicherungssystem nach Anhang VIl der RL 2014/34/EU
(ATEX), welches einer jihrlichen Uberwachung durch die benannte Stelle TOV Siid Produ:t
Servlr.e GmbH unterliegt. Zertifikatsnummer TPS 21 ATEX 0 029587 021 /

I(ennisgichnung: CEpizz @‘ 112G Exebmb lICT4...T3 Gb 4

N CEpiz3 & 11 2D Ex mb tb IIC T195°C Db
\‘\ -40°C £ Ta £ +85°C/ Ta = siche Tjg.r|:nvesns¢:hlll:|,r
EU-Baumusterprifbescheinigung TPS 17 ATEX 29587 018 X /

Weitere angewandte nationale / europiische Normen: 7

EN 1127-1:2019 EN 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-30-1:2017
EN 60079-0:2018 EN 60079-18:2015/A1:2017 EN EOO}'?:* 1:2014

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung des Produktes verliert diese Erklirung ihre
Giiltigkeit.

Heidelberg, den 01.03.2022 Winkler AG

&

/’4'/*’*‘“‘“—*-_./"'

Andreas Zenner
Vorstandsworsitzender

Winkler AG, Englerstrale 24; 69126 Heidelberg; Tel. +49 (6221) 3646-0; Fax. +49 (6221) 3646-40; E-Mail: atex@winkler.eu; www.winkler.eu
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15. QM-Zertifikate nach ISO 9001:2015 und RL 2014/34/EU Anhang VII

CERTIFICAT
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4 CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

hdanagemant Senice

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TUV SUD Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

WiﬂklEEeu
Winkler AG

Englerstr. 24 » 69126 Heidelberg » Deutschland

fir den Geltungsbereich
Entwicklung, Fertigung und Vertrieb
wirmetechnischer Produkte sowie
Steuer- und Regeltechnik

Kleinfeldweg 38 » 69130 Walldorf » Deutschland
fiar den Geltungsbereich

Fertigung wiarmetechnischer Produkte
sowie Steuer- und Regeltechnik

ein Qualititsmanagementsystem
eingefiihrt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70002379,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

1SO 9001:2015

erfullt sind.
Dieses Zertifikat ist giltig vorn 20.04.2021 bis 19.04.2024.
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 28096 TMS.

A O S @ (( DAk

Leiter der Zerifizierungsstelis
Minchen, 12.04.2021

TOV SO0 Managament Sesvice GmbH = Zertifzierungsstale « Fidlerstrasss 57 » B339 Minchan = Garmany

wwiw, iwev-sued.descart Beata-validity-check

||Ju|||||| e

ov®
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

Zertifikat

iiber die Mitteilung der Qualitdtssicherung Produkt Product wi:e

Gerdte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen — Richtlinie 2014734/EU

Mummer des Zerifikats:
TPS 21 ATEX Q 029587 0021 Ausgabe 00 @

Produktkategorie: Heizschlauche, Heizmanschetten,
Regler-Begrenzer-Leistungssteller-Kombination
Gerdtegruppe Il, Kategorie 2 G/D
Zindschutzarten "e®, ", "m", "t"

Hersteller: Winkler AG

Anschrifi: Englerstralle 24;D-69126 Heidelberg (Hauptwerk)

Kleinfeldweg 38; D-69190 Walldorf (zweiter Fertigungsstandort)

TUW SUD Product Service GmbH, Benannte Stelle Nr. 0123 nach Artikel 18 der Richtlinie des Rates
der Europdizchen Gemeinschaft vom 26. Februar 2016 (2014/34/EU), bescheinigt, dass der
Hersteller ein Qualitdtssicherungssystem fiir das Produkt unterhélt, das dem Anhang VIl dieser
Richtlinie genugt.

Diezes Zertifikat basiert auf dem Auditbericht Nr. 713215236/, ausgestellt am 18.05.2021 und ist
glltg bis 23.05.2024.

Das Zertifikat kann zunickgezogen werden, wenn der Hersteller die Anforderungen des Anhangs Vil
nicht mehr erfillt.

Die Ergebnisse der Uberwachungsaudits des Qualitdtssicherungssystems werden Bestandtsil
dieses Fertifikates.

Gemdl 16 (3) der Richtiinie 2014/34/EL ist hinter der CE-Kennzeichnung die Kennnummer 0123
der TUY Product Service GmbH als die benannte Stelle anzugeben, die in der
Produktionsiberwachungsphase titig wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Zedifizierstelle Explosionsschutz
Ridlersiralie 65, 80338 Minchen

C€

0123

Page1/1

Zerifiiate dber die Mitleiung der Qualiassichenung Produltion ofme Unerschid haten kene Glifigiei.
Sepuice GmidH. Dars Dokument wind imiem unier der foigenden Nummer vensaiet EX3A 020587 D021 Rev. 00

TUW 50D Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrafie 85 - 80332 Minchen - Deutschland

TOV®
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