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Flexible elektrische Heizsysteme

FUr Ex-Anwendungen

Seit 40 Jahren entwickelt und fertigt Winkler
ein breites Portfolio an Begleitheizungslosun-
gen fur Kunden aus den verschiedensten Bran-
chen. Die Heizsysteme ermaoglichen nicht nur
den Transport von flussigen oder viskosen Me-
dien Uber weite Entfernungen ohne Tempera-
turverlust. Sie sorgen auch dafur, dass Reakto-
ren, Kolonnen oder Fasser immer optimal tem-
periert sind. Viele Kunden des Heidelberger
Unternehmens kommen aus der Chemie- und
Pharmaindustrie, in der besondere Sicherheits-
anforderungen zu erfillen sind: Anlagen, die
hier eingesetzt werden, mussen oft staub- und
gasexplosionsgeschitzt sein.

Das gilt nicht nur flir die Heizsysteme selbst,
sondern auch fur die Anschlusskasten, Uber die
sie mit dem Versorgungsnetz des Kunden ver-
bunden werden. Diese Gehause missen so kon-
struiert sein, dass Funken und heilte Oberfla-
chen gar nicht erst entstehen. Darliber hinaus
dirfen an der Oberfléche der Gehduse keine
elektrostatischen Entladungen auftreten (TRGS
727 [15]), denn sie flihren in Umgebungen mit
hoher Staub- oder Gaskonzentration ebenfalls
zur Explosion.

Polyester-Gehause erfiillen alle Normen

Auch die flexiblen elektrischen Heizsysteme der
Winkler missen in explosionsgefdhrdeten Um-
gebungen sicher und zuverlassig arbeiten, Um
diese Anforderungen zu erfillen, setzt Wink-
ler als Anschlusskasten flir seine Heizsysteme

schon seit iber 20 Jahren ex-geschitzte Polyes-
ter-Gehduse von Rose Systemtechnik ein. Die
Gehause bieten Robustheit und entsprechen
den aktuellen Normen. Die Normkonformitat
der Gehause spielt eine groRe Rolle bei der Zer-
tifizierung der explosionsgeschlitzen Systeme.

Fir die Anschlusskasten verwendet das Unter-
nehmen grofitenteils ex-geschiitzte Polyester-
Gehause von Rose, in ,normalen” Anwendun-
gensind es aber auch schon mal Edelstahl- oder
Aluminium-Druckguss-Gehause. Die explosions-
geschutzten Polyester-Gehause verbaut Wink-
ler in zwei Ausfiihrungen: Als Ex i- und Ex E-Ge-
hause. Beide werden aus einem glasfaserver-
starkten, duroplastischen Polyester gefertigt
und enthalten einen Graphitzusatz.

Konfektionierte und einsatzbereite Gehause

Neben Ex-Schutz-Gehausen aus Polyester fer-
tigt Rose auch AusfUhrungen aus Edelstahl und
Aluminium, die sich besonders fiir den Einsatzin
rauen Umgebungen eignen. Zudem sind ex-ge-
schiitzte Control Stations erhéltlich, mit denen
Anlagen direkt vor Ort gesteuert werden koén-
nen. Alle Gehduse sind flr die Verwendung in
den Atex-Zonen 1 und 2 (Gas-Explosionsschutz)
sowie in den Zonen 21 und 22 (Staub-Explosi-
onsschutz) zugelassen. Die meisten Gehause
werden fertig konfektioniert geliefert, das heif3t
sie sind bereits mit allen noétigen elektroni-
schen Bauteilen und Anschliissen ausgestattet.
Bei den ex-geschiitzten Modellen verbaut Rose

A Heizschlauche fir flussige, viskose oder aufgesc

spezielle ex-geprifte Klemmen und Kabelver-
schraubungen, um jeglichen Funkenschlag zu
vermeiden, Da der fur die Lackierung der Ge-
hause verwendete Lack Kunststoff enthalt, der
eine elektrische Ladung nicht ableiten kann,
wird auBerdem die Stdrke der Lackschicht auf
maximal 0,2 Millimeter begrenzt. Frank Mer-
kel, Leiter des Produktmanagements Ex-Be-
heizungslosungen und Explosionsschutz-Be-

hmolzene Medien

auftragter von Winkler, ist mit den Gehausen
und dem Service von Rose sehr zufrieden: ,Die
Produkte sind absolut top, wir hatten in 20 Jah-
ren nur eine einzige Reklamation. Und wenn wir
mal eine Sonderldsungen benétigen, wird uns
immer schnell und kompetent geholfen”, freut
sich der Produktmanager, der den Bereich der
flexiblen explosionsgeschitzten Beheizungslé-
sungen betreut.



