
BEHEIZUNGSLÖSUNGEN 
FÜR DIE BAHNTECHNIK
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BEHEIZUNGSLÖSUNGEN FÜR DIE BAHNTECHNIK

Geprüft nach EN 45545-2

Übersichtsaufnahme Brandprobe

Übersichtsaufnahme, Zustand nach 
Prüfung

Die richtige Beheizung an empfindlichen Stellen spielt eine wichtige Rolle für die 
Sicherheit, die Zuverlässigkeit, den Komfort und den wirtschaftlichen Betrieb in 
der Bahntechnik. Das gilt für Anwendungen im Rolling Stock genauso wie in der 
Infrastruktur.

Schnee, Eis, extreme Temperaturwechsel und Feuchtigkeit führen immer wie-
der zum teilweisen oder kompletten Ausfall mechanischer, hydraulischer, pneu-
matischer oder elektrischer Systeme. 

Mit speziell entwickelten Beheizungen, der passenden Regelungstechnik und 
den thermischen Isolationsteilen, können solche Störungen und daraus folgen-
de Probleme im Fahrbetrieb oder gar Personenschäden verhindert werden.

Normen und Vorschriften

Brandtechnische Untersuchung für den europäischen Schienenverkehr
EN 45545-2

Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen
DIN 50155
Auf Anfrage

Prüfungen für Schwingen und Schocken
Auf Anfrage 

Beheizungen von Winkler werden immer für den jeweiligen Anwendungsfall in 
Absprache mit dem Bedarfsträger maßgeschneidert. Unsere Beheizungslösun-
gen sind Platz sparend und auch für Nachrüstungen gut geeignet.

Aufgrund des zu Recht hohen Sicherheitsstandards und den geltenden Normen 
für Produkte, die in der Bahntechnik eingesetzt werden, entwickeln auch wir 
unsere Produkte ständig weiter und erfüllen alle relevanten Normen

Hierfür können wir auf eine große Palette von Technologien und die Erfahrung 
von über 30 Jahren zurückgreifen. 

INHALT

Beheizungslösungen für die Bahntechnik ��������������������������������������������������������������������������������������������������3

Heizkabel in SeamLess Technology Serie WKS �������������������������������������������������������������������������������������������4

Silikonheizmatten Serie WOS ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

Silikonheizmanschetten Serie WOS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Heizfolien Serie WOF ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10

Heizschläuche und beheizte Rohre Serie WSKS ��������������������������������������������������������������������������������������� 12

Temperaturregler und Steuergeräte TYP WR ������������������������������������������������������������������������������������������ 14

Isolationen aus Silikon ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
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Ausführungsbeispiele

STANDARD | Heizkabel mit einem beheizten Abschnitt und einer Heizleistung

Anschlussleitung mit Kaltende Heizleiter Beheizte Fläche

SONDERAUSFÜHRUNG | Heizkabel mit zwei beheizten Abschnitten und zwei Heizleistungen

Anschlussleitung mit Kaltende Heizleiter mit niedriger Leistung Heizleiter mit höherer Leistung Kaltstrecke

Anwendungen

           

1. Zur Beheizung von größeren Flächen in 
Fußböden und Wandpaneelen durch mäander-
förmige Verlegung. 

2. Zur Beheizung von (Hohl-)Profilen durch 
Einziehen oder längsseitige Verlegung. 

3. Zur Beheizung von Rohrleitungen und Schläu-
chen durch spiralförmige Verlegung (ø > 50 mm) 
mit zweiseitigem und einseitigem Anschluss.

Anwendungsbeispiel

Beheizung von Fußböden mit dem SeamLess Heizkabel. Das Heizkabel ist in die Aluminium-Sandwichplatte der Metawell GmbH eingezogen (www.metawell.com).

HEIZKABEL IN SEAMLESS TECHNOLOGY SERIE WKS

SeamLess Technology 

Kaltende HeizleiterÜbergangszone

Thermografie

Vorteile der SeamLess Technology
Durchgängig homogene Material- 
struktur 

g ideales Verhalten bei Temperaturschwan- 
kungen

Robuster Aufbau aus hochwertigen 
Materialien

g lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit

Kein Spalt und keine Dichtung im 
Außenmantel

g hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit 
und andere Umwelteinflüsse 

Keine Querschnittsänderung 
(Verdickung) am Übergang 

g geringere Gefahr durch Reibung und 
Scheuern

Spiralisierter Heizleiter g keine Längenänderungen bei Tempera-
tur- 
wechseln

Keine zusätzlichen elektrischen 
Verbindungen/Heizleiter/Kalten-
den

g ideales Verhalten bei mechanischen Be-
lastungen (insbes. Vibrationen)

Kundenspezifische Längen und 
Eigenschaften von Heizleiter 
und Kaltende

g Unterschiedliche Leistungsverteilung 
über die Länge möglich (siehe Grafik 1, S. 
5)
Selektive Beheizung nur bestimmter Zo-
nen möglich (siehe Grafik 2, S.5)

Große Auswahl an Heizleiterwerten g individuelle Heizleistungen, Betriebs-
spannungen und Längen können 
realisiert werden

SeamLess

Technology

Winkler ist permanent auf der Suche nach besseren Werkstoffen, neuen Ferti-
gungsverfahren und innovativen Konstruktionskonzepten, um seine Produkte 
dauerhafter und zuverlässiger zu machen. Dies ist besonders in der Bahntechnik 
von Bedeutung, wo es auf hohe Zuverlässigkeit über einen langen Zeitraum und 
unter widrigsten Bedingungen ankommt.

Elektrische Beheizungen in der Bahntechnik sind in der Regel Umwelteinflüssen 
wie Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und manchmal auch Chemikalien 
ausgesetzt. Zusätzlich erfahren sie starke elektrische und mechanische Belastun-
gen, insbesondere durch Vibrationen, unter extremen Bedienungen auch durch 
Projektile.
Wenn es bei solchen Anwendungen trotz aller Vorkehrungen zu Ausfällen kommt, 

so sind die Ursachen dafür auch am Übergang zwischen Heizleiter und Anschluss-
leitung (Kaltleiter) zu finden. Egal, ob dieser Übergang mittels einer separaten 
Klemme, einer Crimpverbindung, eines Steckers oder einer Löt- bzw. Schweißver-
bindung realisiert wird, er ist immer eine elektrische Verbindung und somit eine 
potentielle Schwachstelle.

Winkler setzt daher in anspruchsvollen Anwendungen die SeamLess Technology 
ein. Dieses Konstruktionsprinzip verzichtet auf eine zusätzliche elektrische Ver-
bindung, die kalte Anschlussleitung ist bereits in das Heizkabel integriert. Der 
Anschluss zwischen Heizleiter und Anschlussleitung erfolgt übergangslos, von 
außen unsichtbar, also „seamless“.

Technische Daten Heizkabel WKTRAIL1
zul� Betriebstemperatur max. 150 °C

zul� Umgebungstemperatur  -50 bis +80 °C    

Betriebsspannung max. 800 V AC/DC

Prüfspannung 2.000 V AC

Leistung max. 40 W/m (abschnittweise wählbar)

Schutzart IP68 

Länge min. 1m bis max. 50 m

Außendurchmesser 5 mm

Biegeradius  min. 25 mm

Gewicht 50 g/m

Aufbau

Außenmantel 
Silikon

Metallgeflecht  Isolation 
 Silikon

Beheizung mit  
spiralisiertem 
Heizleiter

Glasseide
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Aufbau

 
Ätztechnik  
Heizleiterbahnen aus einer Metallschicht herausgeätzt; nur 
bei größeren Stückzahlen wirtschaftlich 

Wickeltechnik  
Heizdraht von Hand verlegt; kleine Stückzahlen möglich.

SILIKONHEIZMATTEN SERIE WOS

Technologie 

Vertikal verlegte Heizmäander in Ätztechnik Horizontal verlegte Heizmäander in Wickeltechnik

Thermografie Thermografie

Silikonschichten

Anschlussleitung

Befestigungs- 
haken

Isolation  
aus Silikonschaum

Aussparung

Heizleiter

Silikonheizmatten sind zweidimensionale Heizelemente. Sie bestehen aus einem 
Heizleiter, der zwischen zwei thermisch und mechanisch beständigen Silikon-
schichten mit zusätzlichen Glasgewebeeinlagen eingebettet ist. Der Heizleiter 
kann als Draht oder geätzte Leiterbahn ausgeführt werden. Die Vulkanisierung zu 
einer homogenen Einheit schützt das gesamte Element gegen Feuchtigkeit. 
Silikonheizmatten besitzen durch ihren Aufbau mechanische, elektrische und 
thermische Vorteile, die bei Anwendungen in der Bahntechnik oder der Infra-

struktur eine wichtige Rolle spielen. Die flexible Silikonstruktur ermöglicht einen 
guten Kontakt zu den zu beheizenden Bauteilen auch bei gekrümmten Oberflä-
chen. Durch das individuelle Heizleiterlayout sind hohe Leistungen möglich, ver-
bunden mit schnellen Aufheiz- und Reaktionszeiten. Form, Leistungsprofil und 
Anzahl der Heizzonen können dabei weitgehend auf den konkreten Anwendungs-
fall abgestimmt werden. Individuelle Konturen und Aussparungen können ausge-
stanzt werden.

Eigenschaften und Vorteile
Heizleiter eingebettet zwischen zwei
Lagen vulkanisiertem Silikon

g Flexibilität bei hoher mechanischer 
Festigkeit  
feuchtigkeitsgeschützt (IP65)

Anwendungsspezifische Form und 
individuelles Heizleiterlayout

g 

g

Passgenauigkeit
gezielte und gleichmäßige Wärmever-
teilung

Thermische Isolation Silikonschaum 
möglich

g kein zusätzlicher Isolationsaufwand 
nach Einbau

Breites Spektrum an Befestigungs-
möglichkeiten verfügbar (Selbstkle-
befolie,
Haken, Ösen, Klettband)

g leichte und sichere Montage für 
dauerhaften Betrieb

Integration von Temperatursenso-
ren
sowie von Temperaturschaltern und
-sicherungen möglich

g einfacher Anschluss und einfache 
Integration

Technische Daten Silikonheizmatten WOS 
zul� Betriebstemperatur  max.180 °C

zul� Umgebungstemperatur  -50 C° bis +80 °C

Betriebsspannung max. 800 V AC/DC Kleinspannung möglich

Prüfspannung 1.500 V AC

Leistung  max. 0,6 W/cm²

Schutzart  IP65 

Länge max. 2.800 mm

Breite max. 900 mm

Dicke ca. 1,5 mm

Gewicht ca.3,0 kg/m2

Anwendungsbeispiele

Silikonheizer mit Isolationsschaum für die Beheizung von Löschwasserflaschen 

Silikonheizer mit Silikonschaumisolation zur Beheizung eines Scheibenwischermotors

Silikonheizer für die Beheizung von Straßenbahneinstiegen

Anwendungen

        
Beheizung von kundenspezifischen Konturen   Beheizung von Flächen      Beheizung von zylindrischen Behältern
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SILIKONHEIZMANSCHETTEN SERIE WOS

Aufbau

Kleine Stückzahlen möglich

Sensor

Technologie 

Thermografie

Eigenschaften und Vorteile
Integration aller Funktionselemente 
in einer Einheit

g einfache Installtion und Integration

Heizmanschette kann optional 
direkt auf das zu beheizende Objekt 
aufvulkanisiert werden

g extrem robuster und dauerhafter 
Verbund 
aller Komponenten

Anwendungsspezifische Form und 
individuelles Heizleiterlayout

g

g

g

Passgenauigkeit 
gezielte und gleichmäßige Wärmever-
teilung 
verschiedene Längen und Durchmesser 
möglich 

Heizelemente in SeamLess-Techno-
logy möglich

g keine elektrischen Verbindungen 
innerhalb
der Manschette
sehr hohe Zuverlässigkeit

Breites Spektrum an Befestigungs-
möglichkeiten verfügbar (Klettband, 
Haken, Ösen)

g leichte und sichere Montage für 
dauerhaften Betrieb

Beheizung

Befestigung
Thermische 

Isolation

Außenmantel  
Silikon, abwaschbar

Beheizung  
mit Silikonheizer oder mit 
Heizkabel in SeamLess 
Technology

Isolation  
Silikonschaum

Befestigung 

Anschlussleitung  
Silikon

Technische Daten Silikonheizmanschetten WOS
zul� Betriebstemperatur max. 180 °C

zul� Umgebungstemperatur  -50 C° bis +80 °C

Betriebsspannung max. 800 V AC/DC

Prüfspannung 2.000 V AC

Leistung max. 0,6 W/cm² 

Schutzart  IP65

Länge min. 1 m - max. 50 m

Außendurchmesser 5 mm

Biegeradius min. 25 mm

Silikonheizmanschetten sind dreidimensionale Beheizungen. Sie unterscheiden 
sich von Silikonheizmatten dadurch, dass das Heizelement der Geometrie des 
zu beheizenden Bauteils angepasst wird. Zudem werden Silikonheizmanschet-
ten mit einer thermischen Isolation und einer mechanischen Außenhaut aus 

Silikon als Einheit gefertigt. Funktionselemente wie Sensoren, Kabel und Be-
festigungsmöglichkeiten können zusätzlich integriert werden. Silikonheizman-
schetten werden immer als anschlussfertige Komplettlösung ausgeliefert. Für 
die Herstellung von Silikonheizmanschetten werden entsprechende Werkzeuge 
benötigt, die wir anhand der Kundenzeichnung anfertigen.

Anwendungen

Beheizung von Rohren, aufvulkanisiert Beheizung von Armaturen

Anwendungsbeispiele

Silikonheizmanschette für die Beheizung von Sandrohren für die Notbremse

Silikonheizmanschette für die Beheizung von Sandejectoren für die Notbremse
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HEIZFOLIEN SERIE WOFS

Aufbau

Heizfolien bestehen aus geätzten Leiterbahnen, die zwischen zwei thermisch und 
mechanisch beständigen Polyimidfolien feuchtigkeitsgeschützt eingebettet sind. 
Aufwendige Ausführungen können aus mehreren Heiz- oder Isolationsschichten 
aufgebaut und so für die spezielle Anwendung optimiert werden. Die minimale 

Dicke reduziert Probleme durch Eigengewicht und Platzbedarf des Heizelements. 
Die geringe Eigenmasse erlaubt schnelle Temperaturänderungen und 
gewährleistet somit gute Regeleigenschaften. 

Technologie 

Thermografie

Eigenschaften und Vorteile
Geätzter Heizleiter zwischen zwei 
dünnen Polyimidfolien einge-
schweißt

g
g

minimale Dicke und geringes Gewicht 
schnelle Aufheizzeit

Minimale Heizleiterabstände 
realisierbar

g
g

zur Beheizung kleinster Flächen geeig-
net
mehrere Heizkreise mit unterschiedli-
chen 
Leistungsdichten möglich

Anwendungsspezifische Form und 
individuelles Heizleiterlayout

g
g

komplexe Flächen beheizbar
präzise und gleichmäßige Wärmevertei-
lung 

Ausstattung mit Selbstklebefolie 
möglich

g einfache Montage 

Polyimidfolie

Leiterbahnen  
geätzt

Polyimidfolie

Integrierter Sensor  
mit Lötpads (optional)

Anschlusslitze

Lötpads 
für Anschlusslitzen

Beheizung
+

Kaltzone
=

punktgenaue 
Wärmevertei-

lung

Technische Daten Heizfolien WOF
zul� Betriebstemperatur max. 180 °C

zul� Umgebungstemperatur  -50° bis +80 °C

Betriebsspannung max. 230 V AC/DC

Leistung 0,8 W/cm²

Länge  max. 550 mm

Breite max. 300 mm

Dicke 0,2 mm

Gewicht 0,05 g/cm²

Druckbelastbarkeit 10 N/cm²

Anwendungen

Beheizung von unebenen Flächen Beheizung von Flächen - Sandwichaufbau

Anwendungsbeispiel

Heizfolie für die Beheizung von Displays in Fahrkartenautomaten
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HEIZSCHLÄUCHE UND BEHEIZTE ROHRE SERIE WSKS

Aufbau

Endkappen  
aus Silikon

Armaturen

Außenmantel  
aus Silikon

Beheizung mit Heizkabel

Temperatursensor (optional) 
für den Reglerbetrieb.

Mehrpolstecker (Standard),  
optional in kundenspezifischer  
Ausführung möglich

Innenschlauch  
oder Innenrohr

Isolationsaufbau  
mit Silikonschaum-
schlauch

Anschlussleitung

Fallen Temperaturen unter einen gewissen Wert, besteht 
die Gefahr, dass Schlauch- und Rohrverbindungen einfrieren 
und z.B. die Viskosität von beinhalteten Ölen stark ansteigt. 
Winkler Beheizungen für Schläuche und Rohre bieten eine 
einfache Lösung für dieses Problem. 

Ein Heizkabel sorgt für die die Erwärmung des Schlauches, 
ein Isolationsaufbau aus Silikon hält die Wärme am Schlauch. 
Silikon erfüllt die Vorgaben der Bahnnorm, ist schwer 
entflammbar und verfügt über eine hohe mechanische 
Belastbarkeit. Die Flexibilität der Schlauchverbindung 

wird durch das Heizkabel und die Silikonisolation nicht 
beeinträchtigt.

Winkler Heizschläuche und beheizte Rohre sind problemlos in 
bestehende Systeme integrierbar und können zur Nachrüstung 
nach Kundenvorgabe verwendet werden. Es ist möglich, 
Schläuche mit einer Länge von bis zu 20 m und einem 
Außendurchmesser von bis zu 25 mm zu beheizen.  

Anwendung in der Bahntechnik finden die Winkler 
Beheizungen z.B. bei Weichenantrieben.

Technologie 

Eigenschaften und Vorteile
Gewendeltes Heizkabel mit 
hochwertigem Isolationsmaterialien

g Flexibilität 
gleichmäßige Wärmeverteilung 

Isolationsaufbau aus Silikonschaum 
mit robustem Außenmantel aus 
Silikon

g ideale thermische Isolation bei hoher 
mechanischer Belastbarkeit, hohe Fle-
xibilität, 
geringe Biegeradien realisierbar

Kompaktes und anschlussfertiges 
System

g einfache und schnelle Montage für 
zuverlässigen Betrieb

Breites Spektrum an realisierbaren 
Längen, Durchmessern  
und Armaturen

g Konfektionierung nach Kundenwunsch
Ideal für die Nachrüstung geeignet

Gleichmäßige 
Wärmeverteilung

Technische Daten Heizschläuche WSKS
zul� Umgebungstemperatur  -50°C bis +80 °C

Betriebsspannung max. 400 V AC/DC

Prüfspannung 2.000 V AC

Leistung min. 5 - max. 80 W/m

Schutzart IP55 

Länge  max. 20 m

Innendurchmesser 4 - 100 mm

Biegeradius min 200 - 500 mm

Anwendungen

Beheizung von Hydraulikleitungen und Wasserschläuchen Beheizung von Rohrleitungen

Abmessungen

Ausführungsbeipiele
Typ S1 Typ S2 Typ S3

L: Länge des Heizschlauches max. 20 m max. 10 m max. 6 m

DK: Kappendurchmesser 38 mm 48 mm 62 mm

DM: Durchmesser Außenmantel 33 mm 43 mm 53 mm

ID: Innendurchmesser 4-10 mm 6-16 mm 10-25 mm

LK: Kappenlänge 110 mm

LE: Abstand des Kabelausganges 25 mm

LL: Länge der Anschlussleitung nach Kundenwunsch

HK: Kappenhöhe inkl. Zugentlas-
tung

50 mm 64 mm 80 mm

min. Biegeradius (je nach ID) ca. 200 mm ca. 250 mm ca. 300 mm

LE

HK

LK

L

DK
Mehrpolstecker

LL

ID DM

DM
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TEMPERATURREGLER UND STEUERGERÄT TYP WR 

Eigenschaften und Vorteile
Kundenspezifische Lösung g

g

g

g

g

g

g

g

optimiert für die jeweilige Anwendung (z.B. Steuerung von Brandbekämpfungs-
anlagen)
Steuerung von mehreren unabhängigen Heizkreisen
Überwachung der ordnungsgemäßen Funktion der Heizkreise
Temperatursensoren sind frei wählbar
Überwachung der Sensorfunktion
Ausgabe von Störmeldungen im Fehlerfall
Anbindung an übergeordnete Kontrolleinheit möglich
Betriebsstundenzähler möglich

Robuster Aufbau mit hochwertigen Komponenten g

g
für Dauerbetrieb ausgelegt 
Gestaltung von Gehäuse und Bedieneinheit in Absprache mit dem Kunden

Enge Zusammenarbeit mit Prüfinstituten g optimale Durchlaufzeiten des Projektes

Aufbau (Beispiel)

Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich Regelungs- und Steuerungstech-
nik in Industrie und Anlagenbau sind wir in der Lage, auch Regeleinheiten für die 
Bahnindustrie zu entwickeln. Für komplexe Beheizungslösungen, bei denen ex-
akte Temperaturgrenzwerte vorgegeben oder definierte Ein- und Abschalttem-
peraturen für den reibungslosen Betrieb erforderlich sind, entwickeln wir kun-

den- und projektspezifisch die passende Steuerung. Da wir die Steuerungen 
gezielt auf die jeweilige Anwendung abstimmen, gibt es hier kein Standardpro-
gramm. 
Das Pflichtenheft wird in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden erstellt. Auf 
Wunsch ist eine Abnahme gemäß SIL möglich.

USB-Anschluss

Schnittstelle
Netzanschluss

Display

Heizungs- und Meldeausgänge

S I L

Anwendungsbeispiel

Steuer- und Regeleinheit für die Beheizung von Löschwasserflaschen 

ISOLATIONEN AUS SILIKON

Isolationsmanschetten aus Silikonschaum
Thermische Isolation von frostempfindlichen Bauteilen mit einfacher runder Geometrie wie Armaturen, Rohre und Übergänge. Zur Verbesserung des Wirkungsgra-
des von  
elektrischen Beheizungen, insbesondere mit spiralisierten Heizkabeln. Berührungsschutz und mechanischer Schutz unter Erhalt der Flexibilität.

     

Isolationsmanschette              Isolationswinkel   Isolationsmanschette

Isolationskappen und Isolationsstopfen aus Silikon 
Anwendungen:
Thermische Isolation von frostempfindlichen Bauteilen wie Ventilen, Verteilern, Filtern, Pumpen etc. 
Zur Verbesserung des Wirkungsgrades von elektrischen Beheizungen. Berührungsschutz und mechanischer Schutz.

       
 

Isolationskappe zum Aufschnappen             Isolationskappe zum Aufschnappen    Isolationsstopfen mit Schaumkern

Isolationsmatten aus Silikon
Materialeigenschaften:
Geschlossenzelliger Silikonschaum  ·  wasserabweisend Dichte  ·  ca. 260 kg/m³ · Wärmeleitfähigkeit  ·  6,2·10-2 W/(m·K)  ·  Verfügbar in Rollen und Platten mit 980 
mm Breite · 
Verarbeitung mit Wasserstrahl oder Stanzen nach CAD-Daten
Farben Dicke Ausführungsbeispiele

weiß

3 - 15 mmrot

grauschwarz

Anwendungsbeispiel 

Löschwasserflaschenkopf ohne Isolation Löschwasserflaschenkopf mit Isolation
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Winkler in ÖSTERREICH
Ing. Wolfgang Stipanitz, 4060 Leonding
Tel.  +43 732 770177
Fax  +43 732 770177-7
E-Mail:  sales@winkler-austria.com

Winkler AG – Wer wir sind und was uns ausmacht

Die Winkler AG ist ein unabhängiges, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in 
Heidelberg. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben eine breite Palette von 
flexiblen, elektrischen Beheizungslösungen für OEM- und Endkunden. Die An-
wender erhalten von uns stets eine maßgeschneiderte und sofort einsatzbereite 
Lösung. In den meisten Fällen enthält diese bereits Heizelement, Isolation, Tem-
peratursensor, Anschlussleitung, Befestigung und - falls gewünscht - eine integ-
rierte Regelung.

Winkler steht für Erfahrung, Zuverlässigkeit und Innovation. Unser Antrieb ist es 
die beste Lösung zu finden - exakt auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten. 
Dies erreichen wir auch durch den Einsatz  hauseigener Temperaturregler, welche 
wir in langjähriger Entwicklung für einen Plug & Play Einsatz konzipiert haben.
Unsere über 40-jährige Unternehmensgeschichte und eine stetig wachsende 
Anzahl an treuen und zufriedenen Kunden zeigt, dass unsere Firmenphilosophie 
die Richtige ist.Doch egal wo: Wir stehen mit jedem Kunden in engem Kontakt. 
Denn je besser wir Ihre Anforderungen kennen, desto überzeugender werden 
die Ergebnisse. Und genau daran liegt uns!

Ihr Kontakt:
Winkler AG
Englerstrasse 24
69126 Heidelberg
Germany

Tel. +49-6221-3646-0

sales@winkler.org
www.winkler.org

Unser Produktprogramm

ParallelheizbänderFlexible thermische Isolationen 
aus Silikon

Beheizungslösungen für explosi-
onsgefährdete Bereiche

Temperaturregler

Beheizungslösungen für die 
Abgasmesstechnik

Beheizungslösungen 
für die Bahntechnik

Heizschläuche für die 
Klebetechnik, Abfüll- und 
Dosiertechnik

Silikonheizer und  Heizfolien

Beheizungslösungen für 
chemische und thermische 
Verfahrenstechnik

Beheizungslösungen für die
Prozess- und Umweltmess-
technik

PILZ Laborbeheizungen

Wolfgang Weis
Teamleiter technischer Vertrieb

Telefon: +49-6221-3646-20


