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Eine praxisgerechte Generation von Reglern zu entwickeln war das Ziel
Bei der Entwicklung der neuen Regler stand eine intuitive Handhabung an erster Stelle. Wir können nach 5 Jahren der
Entwicklung stolz behaupten - ein jeder kann unsere Regler bedienen!
Dank einfachsteer Menüführung, optionalem IR-Bedienteil und über all dem: der intelligente Regelalgorithmus FAT.

FAT – der permanent selbstoptimierende Regler für Plug & Play
steht für Fast Adaptive Tuning und beschreibt die in unseren Reglern innewohnende Intelligenz, welche unabhängig
von der Regelstrecke eine optimale Regelanpassung schnell und zuverlässig vornimmt.

Überragende Langlebigkeit in zwei Ausstattungsvarianten
 · Unser Hybridrelais mit >2,5 Mio Schaltspielen + zusätzlichem Sicherheitsrelais garantiert höchste Langlebigkeit

und Sicherheit im Betrieb
 · Der verschleißfreie elektronische Schalter: nicht nur für hochbelastete Anwendungen eine interessante und

Leistungsstarke Variante

Bedienteil WRZF310N

Aus der Distanz komfortabel und 100% sicher die
Regler ablesen und Sollwerte vorgeben - dies mit nur
einem Infrarot-Bedienteil für alle Reglertypen
Mittels gut ersichtlicher 3-farbiger Signal-LED
kommunizieren alle Regler einheitlich ihren
aktuellen Betriebszustand

TEMPERATURREGLER VON WINKLER

Die neue Art der Kommunikation

Schlank und robust

Höchste Regelgüte bis 1600 Watt durch verschleißfreien,
elektronischen Schalter. Ideal für Sicherheitskonzepte mit
z.B. kundenspezifischen Sollwertbereich.

Serie L-300  – Die Inline-Regler
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Kosteneffizient und langlebig

Unsere Mehrkanal-Regler helfen Platz und Geld sparen und
schaffen zugleich noch Ordnung.
Das erste Mitglied in dieser Familie ist der W-334 als 4-Kanal-
Regler, ausgestattet mit vier eigenständigen, elektronischen
Schaltern für höchste Regelgenauigkeit und Langlebigkeit.

Hält was er verspricht

Der flexibel einsetzbare Wandregler ist für alle Standard-
Beheizungsanwendungen bis 16A die richtige Wahl - ganz egal ob 
Thermoelement oder Widerstandssensor.
Das Hybridrelais spielt mit >2,5 Mio. Schaltspielen in der 1. Liga 
und kann dank redundanter Sicherheitstechnik bis zum allerletzten 
„Schritt“ garantiert sicher eingesetzt werden – einfach ein 
Dauerläufer und Kundenliebling!

Die Wandreglerserie für alle Fälle

Höchste Regelgüte und extreme Power durch den 
verschleißfreien elektronischen 40 A-Schalter.
Besonders geeignet für extreme Regelanforderungen, 
Rampenfunktion und vieles mehr.

Serie W-300 – Die Mehrkanalregler

Serie W-600 – Die Leistungsstarken

– THE NEXT GENERATION

Serie W-500 – Die Dauerläufer
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TEMPERATURREGLER4

INHALTSÜBERSICHT
Kapitel Serie Typ Spannung Stromstärke Sensorentyp Steckertyp Seite

L-300

   
AC

WRL330 90-260 VAC 10 A
1x RTD Pt100

oder
1x TC Typ K

7-polig 6

L-400

WRL430 90-260 VAC 10 A
2x RTD Pt100

oder
2x TC Typ K

7-polig 8

W-500

WRW516 90-260 VAC 16 A 1x Multifunktion 
RTD / TC 2x M16, 2x M12 10

WRW530 90-260 VAC 10 A 1x Multifunktion 
RTD / TC 7-polig 10

WRW550 90-260 VAC 16 A 1x Multifunktion 
RTD / TC 5-polig 10

W-600

WRW616 90-260 VAC 40 A 1x Multifunktion 
RTD / TC 2x M25, 2x M12 12

WRW630 90-260 VAC 10 A 1x Multifunktion 
RTD / TC 7-polig 12

WRW650 90-260 VAC 20 A 1x Multifunktion 
RTD / TC 5-polig 12

WRW690 90-260 VAC 40 A 1x Multifunktion 
RTD / TC 7-polig 12

W-700

WRW710 90-260 VAC 16 A 2x Multifunktion 
RTD / TC 2x M16, 2x M12 15

WRW720 90-260 VAC 10 A 2x Multifunktion 
RTD / TC 7-polig 15

WRW730 90-260 VAC 10 A 2x Multifunktion 
RTD / TC 7-polig 15

WRW770 90-260 VAC 16 A 2x Multifunktion 
RTD / TC 11-polig 15
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TEMPERATURREGLER 5

INHALTSÜBERSICHT
Kapitel Serie Typ Spannung Stromstärke Sensorentyp Steckertyp Seite

AC

W-300

WRW334 90-260 VAC 4 Kanäle
∑ 20 A

1x RTD Pt100
oder

1x TC Typ K
pro Kanal

7-polig 18

T-500

WRT560 90-260 VAC 10 A 1x Multifunktion 
RTD / TC 4-polig 19

D
C

L-200

WRL211 12-48 VDC 20 A
1x RTD Pt100

oder
1x TC Typ K

– 22

WRL231 12-48 VDC 13 A
1x RTD Pt100

oder
1x TC Typ K

7-polig 22

WRL251 12-48 VDC 20 A
1x RTD Pt100

oder
1x TC Typ K

5-polig 22

W-200

WRW234 12-48 VDC 4 Kanäle
∑ 30 A

1x RTD Pt100
oder

1x TC Typ K
pro Kanal

7-polig 24

ZU
BE

H
Ö

R

ZF-300

WRZF310N 25

WRZM

WRZMCH40 
für L-200 / L-300 26

WRZMCH42 
für L-200 / L-300 26

WRZMW110 27
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TEMPERATURREGLER6

TEMPERATURREGLER ZU R LEITUNGSINTEGRATION SERIE L-300

Technische Daten

Nennspannung 90 ... 260 V AC 50/60 Hz
Ausgangsstrom max. 10 A
Nennleistung bei 230 V 1.100 W
Spitzenleistung bei 230 V (5 Min) 1.600 W
Nennleistung bei 115 V 550 W
Spitzenleistung bei 115 V (5 Min) 800 W
Sicherung 10 A (interne Sicherung)
Thermischer Schutz +85°C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)
Sensoreingänge L-330P: Pt100 Sensor auf Netz-Potential 

L-330K:  K Thermoelement auf Netz-Potential
Einstellbereich Pt100:  -25 °C … +600 °C 

K Thermo.:  -200 °C … +1350 °C
Regler Typ FAT (Fast-Adaptive-Tuning)
Gutbereich um Sollwert ±3 K
Bedienung optional: über WRZF310N Bedienteil (bis zu 0,5 m Entfernung)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Umgebungstemperatur –20 °C…+45 °C
Relative Feuchte 0 … 100 %
Schutzart IP67
Schutzklasse I
Gewicht 0,4 kg
Gehäuse Eloxiertes Aluminiumgehäuse
Anschlüsse (Standard) 1 Netzkabel mit Schuko Stecker 1,5 m  

1 Kabel mit Steckverbinder Amphenol ecomate C016 6+PE, Länge 0,6 m

Standard Steckerbelegung
1 Phase Stecker Draufsicht
2 Neutral Leiter
3 Nicht angeschlossen
4 Nicht angeschlossen
5 RTD Sensor

6 RTD Sensor
PE Schutzleiter
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TEMPERATURREGLER 7

Standard Kabellänge
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TEMPERATURREGLER8

TEMPERATURREGLER-BEGRENZER ZUR LEITUNGSINTEGRATION – SERIE L-400

Technische Daten
Nennspannung 90 ... 260 V AC 50/60 Hz
L-430 Max. Strom
Anschluss

10 A (über interne Sicherung) 
Netzanschluss über Kabel 5 m H07RN-F mit Schuko Stecker (CEE 7/7) 
Heizungsanschluss über Flanschdose Amphenol ecomate C016 6+PE

Ausgangsstrom Max. 16 A (bis 10 A über interne Schmelzsicherung abgesichert)
Leistungsschalter Hybrid-Relais (Lebensdauer > 2,5 Mio. Schaltzyklen)
Sicherung 10 A (interne Sicherung, nicht tauschbar)
Thermischer Schutz +85 °C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)

Sensoreingänge (Bestelloption) 2 × Pt100 (2-Leiter Anschluss) oder 
2 × Thermoelemente Typ K 
Alle Eingänge potentialfrei mit Sensorbruchsicherung

Einstellbereich Pt100:  -99 °C … +850 °C 
K Thermo.:  -99 °C … +999 °C

Regler Typ FAT (Fast-Adaptive-Tuning)
Gutbereich um Sollwert ±3 K (Signalisiert durch grüne LED)
Optional: Begrenzer-Typ (Bestelloption) Begrenzer oder Wächter
Anzeige    3-stellige 7 Segment LED-Anzeige  
Bedienung Sollwert über Tasten einstellbar

optional: über WRZF310N Bedienteil (bis zu 7 m Entfernung)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Umgebungstemperatur -20 °C... +50 °C
Relative Feuchte <90 % (nicht kondensierend)
Schutzart IP65
Schutzklasse II

(PE ist auf Heizschluss geführt, Gerät ist für Heizungen der Schutzklasse I und II 
geeignet)

Gewicht 760 g
Gehäuse L-430:                      80 x 130 x 45 mm

Polycarbonat
#



W
in

kl
er

 A
G 

· E
ng

le
rs

tr
as

se
 2

4 
· 6

91
26

 H
ei

de
lb

er
g 

· D
eu

ts
ch

la
nd

 · 
w

w
w

.w
in

kl
er

.o
rg

  ·
 sa

le
s@

w
in

kl
er

.o
rg

TEMPERATURREGLER 9

L-430 - Standard Steckerbelegung A

1 Phase Heizung Steckeransicht

                       

Heizkreis (max. 10 A) ist über interne Feinsicherung 
abgesichert

2 Neutralleiter Heizung
3 (r)* Sensor Limiter: RTD, TC +
4 (w)* Sensor Limiter: RTD, TC -
5 (r)* Sensor Controller: RTD, TC +
6 (w)* Sensor Controller: RTD, TC -
PE Schutzleiter

 

L-430 - Standard Steckerbelegung B

1 Phase Heizung Steckeransicht

Heizkreis (max. 10 A) ist über interne Feinsicherung 
abgesichert

2 Neutralleiter Heizung
3 (r)* Sensor Controller: RTD, TC +
4 (w)* Sensor Limiter: RTD, TC -
5 (r)* Sensor Controller: RTD, TC +
6 (w)* Sensor Limiter: RTD, TC -
PE Schutzleiter



W
in

kl
er

 A
G 

· E
ng

le
rs

tr
as

se
 2

4 
· 6

91
26

 H
ei

de
lb

er
g 

· D
eu

ts
ch

la
nd

 · 
w

w
w

.w
in

kl
er

.o
rg

  ·
 sa

le
s@

w
in

kl
er

.o
rg
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TEMPERATURREGLER ZUR WANDMONTAGE – SERIE W-500

Technische Daten
Nennspannung 90 ... 260 V AC 50/60 Hz
W-510 Max. Strom 
 Sensoren 
 Anschluss

16 A 
frei wählbar (W-510S) 
Anschluss über Kabelverschraubungen (2 × M16 + 2 × M12)

W-530 Max. Strom 
 Sensoren 
 Anschluss

10 A (über interne Sicherung) 
Widerstandssensoren (W-530R) oder Thermoelemente (W-530T) wählbar 
Netzanschluss über Kabel 1,5 m H05VVF mit Schuko Stecker (CEE 7/7) 
Heizungsanschluss über Flanschdose Amphenol ecomate C016 6+PE

W-550 Max. Strom 
 Sensoren 
 Anschluss

16 A 
Widerstandssensoren (W-550R) oder Thermoelemente (W-550T) wählbar 
Netzanschluss über Kabel 1,5 m H05VVF mit Schuko Stecker (CEE 7/7) 
Heizungsanschluss über Flanschdose Binder Serie 694 4+PE

Ausgangsstrom Max. 16 A (bis 10 A über interne Schmelzsicherung abgesichert)
Leistungsschalter Hybrid-Relais (Lebensdauer > 2,5 Mio. Schaltzyklen)
Sicherung 10 A (interne Sicherung, austauschbar durch Kundeservice)
Thermischer Schutz +85 °C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)
Sensoreingänge Pt100, Pt1000 (je 2, 3 oder 4-Leiter Anschluss), 

Nickel 120, NTC 10k, NTC 100k (je 2-Leiter Anschluss), 
Thermoelemente Typ K, J, E oder N 
Alle Eingänge potentialfrei mit Sensorbruchsicherung

Einstellbereich Pt100, Pt1000: -120 °C … +850 °C 
Ni120:  -50 °C … +250 °C 
NTC10k:  -20 °C … +250 °C 
NTC100k:  0 °C … +250 °C 
K Thermo.:  -200 °C … +1350 °C 
J Thermo.:  -210 °C … +1200 °C 
E Thermo.:  -200 °C … +1000 °C 
N Thermo.:  -200 °C … +1300 °C

Regler Typ FAT (Fast-Adaptive-Tuning)
Gutbereich um Sollwert ±3 K
Anzeige LCD-Grafikdisplay
Bedienung Über Tastenfeld mit mehrsprachiger Menü-Steuerung 

optional: über WRZF310N Bedienteil (bis zu 7 m Entfernung)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Potentialfreier Signalausgang 50 mA max. 45 V (potentialfrei) geschaltet, wenn Temperatur innerhalb des Gut-

bereiches liegt (Status LED grün

W-510 W-530 W-550
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TEMPERATURREGLER 11

Technische Daten
Umgebungstemperatur -20 °C … +50 °C
Relative Feuchte < 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart W-510, W-516, W-530 und W-550: IP65 (Deckel geschlossen) 

W-520: IP54 (Deckel geschlossen)
Schutzklasse I
Abschalt-Relais Unterbricht im Fehlerfall den Heizkreis (einpolig)
Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch
Gewicht 0,5 kg (mit Kabelverschraubungen) 

0,7 kg (mit Flanschdose)
Gehäuse W-510, W-530: 151 x 125 x 60 mm 

W-516, W-520, W-550: 151 x 125 x 90 mm 
Polycarbonat mit unverlierbarem Klarsichtdeckel UL 94-V0 
Handbetätigte Scharnierverschlüsse Öffnen ohne Werkzeug

W-530 - Standard Steckerbelegung

1 Phase Heizung Steckeransicht

Heizkreis (max. 10 A) ist über interne Feinsicherung 
abgesichert

2 Neutralleiter Heizung
3 (w)* Sensor RTD (nur 4 Leiter)
4 (r)* Sensor RTD (nur 3/4 Leiter)
5 (r)* Sensor RTD; Sensor TC +
6 (w)* Sensor RTD; Sensor TC -
PE Schutzleiter

W-550 - Standard Steckerbelegung

1 Phase Heizung Steckeransicht

Heizkreis (max. 16 A) muss über externe Sicherung ab-
gesichert werden (z. B. Leitungsschutzschalter)

2 Neutralleiter Heizung
3 Sensor RTD; Sensor TC +
4 Sensor RTD; Sensor TC -
PE Schutzleiter

*(IEC 60751)
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TEMPERATURREGLER12

TEMPERATURREGLER ZUR WANDMONTAGE – SERIE W-600

Technische Daten
Nennspannung 90 ... 260 V AC 50/60 Hz
W-616 Max. Strom 
 Sensoren
 Anschluss

40 A 
frei wählbar (W-610S) 
Kabelverschraubungen (2 × M25 + 2 × M12) und Schraubklemmen (bis 16 mm²)

W-630 Max. Strom 
 Sensoren 
 Anschluss

10 A (über interne Sicherung) 
Widerstandssensoren (W-630R) oder Thermoelemente (W-630T) wählbar 
Netzanschluss über Kabel 1,5 m H05VVF mit Schuko Stecker (CEE 7/7) 
Heizungsanschluss über Flanschdose Amphenol ecomate C016 6+PE 

W-616 W-630

W-650 W-690
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TEMPERATURREGLER 13

Technische Daten
W-650 Max. Strom 
 Sensoren 
 Anschluss

20 A 
Widerstandssensoren (W-650R) oder Thermoelemente (W-650T) wählbar 
Netzanschluss über Helukabel JZ-600 1,5 m 3 × 2,5 mm² 
Heizungsanschluss über Flanschdose Binder Seie 694 4+PE

W-690 Max. Strom 
 Sensoren 
 Anschluss

40 A 
Widerstandssensoren (W-690R) oder Thermoelemente (W-690T) wählbar 
Netzanschluss über Helukabel JZ-600 1,5 m 3 × 6 mm² 
Heizungsanschluss über Flanschdose Harting Han Q 4/2 F-c

Nennstrom Heizung vs. 
Umgebungstemperatur

Leistungsabgabe: Durchschnittliche Leistungsabgabe der Heizung im eingeregelten Zustand
Aufheizphase 40 A für bis zu 10 min bei 50 °C Umgebungstemperatur
Spitzenleistung bei 230 V W-616: 9200 W 

W-630: 2300 W 
W-650: 4600 W 
W-690: 9200 W

Leistungsschalter Triac
Sicherung 10 A (interne Sicherung, austauschbar durch Kundenservice)
Thermischer Schutz +85 °C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)
Sensoreingänge Pt100, Pt1000 (je 2, 3 oder 4-Leiter Anschluss), 

Nickel 120, NTC 10k, NTC 100k (je 2-Leiter Anschluss), 
Thermoelemente Typ K, J, E oder N 
Alle Eingänge potentialfrei mit Sensorbruchsicherung

Einstellbereich Pt100, Pt1000: -120 °C … +850 °C 
Ni120:  -50 °C … +250 °C 
NTC10k:  -20 °C … +250 °C 
NTC100k:  0 °C … +250 °C 
K Thermo.:  -200 °C … +1350 °C 
J Thermo.:  -210 °C … +1200 °C 
E Thermo.:  -200 °C … +1000 °C 
N Thermo.:  -200 °C … +1300 °C

Regler Typ FAT (Fast-Adaptive-Tuning)
Gutbereich um Sollwert ±3 K
Anzeige LCD-Grafikdisplay
Bedienung über Tastenfeld mit mehrsprachiger Menü-Steuerung 

optional: über WRZF310N Bedienteil (bis zu 7 m Entfernung)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Potentialfreier Signalausgang 50 mA max. 45 V (potentialfrei) geschaltet, wenn Temperatur innerhalb des Gutbereiches 

liegt (Status LED grün)
Umgebungstemperatur -20 °C ... +50 °C
Relative Feuchte < 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart IP65 (Deckel geschlossen)
Schutzklasse I
Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch
Gewicht 1,5 kg (mit Kabelverschraubungen) 

1,8 kg (mit Flanschdose)
Gehäuse 151 x 175 x 90 mm 

Polycarbonat mit unverlierbarem Klarsichtdeckel UL 94-V0 
Handbetätigte Scharnierverschlüsse  Öffnen ohne Werkzeug

*(IEC 60751) 
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TEMPERATURREGLER14

W-630 - Standard Steckerbelegung
1 Phase Heizung Steckeransicht

Heizkreis (max. 10 A) muss über externe Sicherung 
abgesichert werden

2 Neutralleiter Heizung
3 (w)* Sensor RTD (nur 4 Leiter)
4 (r)* Sensor RTD (nur 3/4 Leiter)
5 (r)* Sensor RTD; Sensor TC +
6 (w)* Sensor RTD; Sensor TC -
PE Schutzleiter

W-650 - Standard Steckerbelegung
1 Phase Heizung Steckeransicht

Heizkreis (max. 20 A) muss über externe Sicherung 
abgesichert werden

2 Neutralleiter Heizung
3 Sensor RTD; Sensor TC +
4 Sensor RTD; Sensor TC -
PE Schutzleiter

W-690 - Standard Steckerbelegung
1 Phase Heizung Steckeransicht

Heizkreis (max. 40 A) muss über externe Sicherung 
abgesichert werden

2 nicht angeschlossen
3 nicht angeschlossen
4 Neutralleiter Heizung
11 Sensor RTD; Sensor TC +
12 Sensor RTD; Sensor TC -
PE Schutzleiter

* (IEC 60751)
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TEMPERATURREGLER 15

TEMPERATURREGLER BEGRENZER ZUR WANDMONTAGE – SERIE W-700

Technische Daten
Nennspannung 90 ... 260 V AC 50/60 Hz

UL 100 ... 240 V AC 50/60 Hz
W-710 Max. Strom 
 Anschluss

16 A (über externe Sicherung) 
Anschluss über Kabelverschraubungen (2 x M16 + 2 x M12)

W-720 Max. Strom 
 Anschluss

10 A (über interne Sicherung) 
Netzanschluss über Kabelgerätedose C14 (IEC-6320), Geräteschlussleitungen C13 
(IEC-60320) länderspeziefisch wählbar 
Heizungsanschluss über Flanschdose Amphenol ecomate C016 6+PE 

W-730 Max. Strom 
 Anschluss

10 A (über interne Sicherung) 
Netzanschluss über Kabel 1,5 m H07RN-F mit Schuke Stecker (CEE 7/7) 
Heizungsanschluss über Flanschdose Amphenol ecomate C016 6+PE

W-770 Max. Strom 
 Anschluss

16 A (über externe Sicherung) 
Netzanschluss über Kabel 1,5 m H07RN-F mit Schuke Stecker (CEE 7/7) 
Heizungsanschluss über Flanschdose Walther Procon B10 710110

W-710 W-720

W-730 W-770
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TEMPERATURREGLER16

Technische Daten
Ausgangsstrom Max. 16 A (bis 10 A über interne Schmelzsicherung abgesichert)
Leistungsschalter Hybrid-Relais (Lebensdauer > 5 Mio. Schaltzyklen bei 16 A)
Sicherung 10 A (interne 5 x 20 mm Sicherung, austauschbar durch Kunde)
Thermischer Schutz +85 °C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)
Sensoreingänge 2 unabhängige Sensoreingänge, per Menü wählbaren Sensortypen: Pt100, Pt1000 (je 2, 3 

oder 4-Leiter Anschluss), Nickel 120, NTC 10k, NTC 100k (je 2-Leiter Anschluss), Thermoele-
mente Typ K, J, E oder N 
Alle Eingänge potentialfrei mit Sensorbrucherkennung

Einstellbereich Pt100, Pt1000: -120 °C … +850 °C 
Ni120:  -50 °C … +250 °C 
NTC10k:  -20 °C … +250 °C 
NTC100k:  0 °C … +250 °C 
K Thermo.:  -200 °C … +1350 °C 
J Thermo.:  -210 °C … +1200 °C 
E Thermo.:  -200 °C … +1000 °C 
N Thermo.:  -200 °C … +1300 °C

Regler Typ FAT (Fast Adaptive Tuning), 2-Punkt, Stellerbetrieb, ausgeschaltet
Gutbereich um Sollwert Einstellbar ±0,5 K … ±20 K, Standard ±3 K (Signalisiert durch grüne LED)
Begrenzer-Arten Begrenzer, Wächter, Delta T, ausgeschaltet
Funktionen Gradient, Folge Regelung, Heizüberwachung, Passwortschutz, Heiz- o. Kühlbetrieb, Zeitab-

schaltung, °C o. °F Anzeige
Anzeige LCD-Grafikdisplay
Bedienung Über Tastenfeld mit mehrsprachiger Menüsteuerung 

optional: über WRZF310N Bedienteil (bis zu 7 m Entfernung)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Potentialfreier Signalausgang Wechselkontakt max. 250 V AC / 220 V DC; max. 2 A 

2,5 Mio. Zyklen lastfrei / mind 105 Zyklen 30 VDC 2 A o. 250 VAC 0,25 A 
Funktionen: Gutbereich erreicht, Fehlermeldung, Begrenzer aktiv, Heizung aktiv, 
Temperaturalarm (einstellbar)

Umgebungstemperatur  -20 °C … +50 °C
Relative Feuchte < 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart W-710 / W-730: IP65 (Deckel geschlossen) 

W-720: IP54 (Deckel geschlossen)
Schutzklasse I
Abschalt-Relais Unterbricht im Fehlerfall den Heizkreis (allpolig)
Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Gewicht 0,5 kg (mit Kabelverschraubungen) 

0,7 kg (mit Flanschdose)
Gehäuse 151 x 125 x 90 mm 

Polycarbonat mit unverlierbarem Klarsichtdeckel UL 94-V0 
Handbetätigte Scharnierverschlüsse  Öffnen ohne Werkzeug
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TEMPERATURREGLER 17

W-720 / W-730 -  Standard Steckerbelegung A
1 Phase Heizung Steckeransicht

Heizkreis (max. 10 A) ist über interne Feinsicherung 
abgesichert

2 Neutralleiter Heizung
3 (r)* Sensor B +
4 (w)* Sensor B -
5 (r)* Sensor A +
6 (w)* Sensor A -
PE Schutzleiter

W-770 - Standard Steckerbelegung A
1 Neutralleiter Heizung Steckeransicht

Heizkreis (max. 16 A) muss über externe Sicherung 
abgesichert werden!

2 (r)* Sensor A +
3 (r)* Sensor B +
6 Phase Heizung
7 (w)* Sensor A -
8 (w)* Sensor B -
PE Schutzleiter
4, 5, 
9, 10

nicht angeschlossen

*(IEC 60751)

*(IEC 60751)

Montagezeichnung

Um den Regler herum einen Bereich von mindestens 50 mm frei lassen.

2
7
3
8
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TEMPERATURREGLER18

TEMPERATURREGLER ZUR WANDMONTAGE – SERIE W-300

Technische Daten
Nennspannung 90 ... 260 V AC 50/60 Hz
Max. Dauerstrom 4 Kanäle 5 A pro Kanal (4 x 5 A)
Max. Dauerstrom 3 Kanäle 6 A pro Kanal (3 x 6 A)
Max. Dauerstrom 2 Kanäle 8 A pro Kanal (2 x 8 A)
Max. Dauerstrom 1 Kanal 10 A
Summenleistung bei 230 V für 4 Kanäle ∑ 4600 W
Leistungsschalter Triac
Sicherung 10 A (interne Sicherung je Kanal, nicht austauschbar)
Thermischer Schutz +85 °C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)
Sensoreingänge 4 x Pt100 oder 4 x Thermoelement Typ K 

Alle Eingänge auf Netz Potential! Achtung!
Einstellbereich Pt100:  -25 °C ... +600 °C 

K Thermo.:  -200 °C ... +1350 °C
Regler Typ FAT (Fast-Adaptive-Tuning)
Gutbereich um Sollwert ±3 K
Bedienung Jeder Kanal einzeln über WRZF310N (WRZF310N auf IR-Schnittstelle des ge-

wünschten Kanals aufgelegt)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Potentialfreier Signalausgang 50 mA max. 45 V (potentialfrei) geschaltet, wenn Temperatur innerhalb des 

Gutbereiches liegt (Status LED grün)
Umgebungstemperatur -20 °C ... +50 °C
Relative Feuchte < 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart IP65 (Deckel geschlossen)   
Schutzklasse I
Gewicht 1,4 kg
Gehäuse W-334: 231 x 125 x 60 mm 

Polycarbonat mit unverlierbarem Klarsichtdeckel UL 94-V0 
Handbetätigte Scharnierverschlüsse g Öffnen ohne Werkzeug

W-334 
Anschlüsse (Standard)

4 x Heizungsanschluss über Flanschdose Amphenol ecomate C016 6+PE 
1 x Netzanschluss über M20 Kabelverschraubung
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TEMPERATURREGLER 19

TEMPERATURREGLER FÜR DEN LABORTSICH– SERIE T-500

Technische Daten
Nennspannung 90 ... 260 V AC 50/60 Hz
T-560 Max. Strom 
T-570 Max. Strom

10 A (interne Sicherung) 
6,3 A

Nennleistung bei 230 V T-560: 2300 W 
T-570: 1450 W

Nennleistung bei 115 V T-560: 1150 W 
T-570: 725 W

Leistungsschalter Hybrid-Relais (Lebensdauer > 2,5 Mio. Schaltzyklen)
Sicherung 10 A (über interne Schmelzsicherung abgesichert)
Thermischer Schutz +85 °C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)
Sensoreingänge Pt100, Pt1000 (je 2-Leiter Anschluss) oder 

Nickel 120, NTC 10k, NTC 100k (je 2-Leiter Anschluss) über Lemo ERA.1S.302.CYM Buchse 
Thermoelemente Typ K, J, E oder N über Thermoelementbuchse 
Alle Eingänge potentialfrei mit Sensorbruchsicherung

Einstellbereich Pt100, Pt1000: -120 °C … +850 °C 
Ni120:  -50 °C … +250 °C 
NTC10k:  -20 °C … +250 °C 
NTC100k:  0 °C … +250 °C 
K Thermo.:  -200 °C … +1350 °C 
J Thermo.:  -210 °C … +1200 °C 
E Thermo.:  -200 °C … +1000 °C 
N Thermo.:  -200 °C … +1300 °C

Regler Typ FAT (Fast-Adaptive-Tuning)
Gutbereich um Sollwert ±3 K
Anzeige LCD-Grafikdisplay
Bedienung über Tastenfeld mit mehrsprachiger Menü-Steuerung 

optional: über WRZF310N Bedienteil (bis zu 7 m Entfernung)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Potentialfreier Signalausgang 50 mA max. 45 V (potentialfrei) geschaltet, wenn Temperatur innerhalb des Gutbereiches 

liegt (Status LED grün)
Umgebungstemperatur 0 °C ... +50 °C
Relative Feuchte < 90 % (nicht kondensierend)
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TEMPERATURREGLER20

Technische Daten
Schutzart IP40
Schutzklasse I
Abschalt-Relais Unterbricht im Fehlerfall den Heizkreis (einpolig)
Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch
Gewicht 1 kg
Gehäuse ABS Tischgehäuse mit Anti-Rutsch Füßen und abwischbarer Frontfolie

T-560- Standard Steckerbelegung
Steckeransicht

Heizanschluss                                                                                  Netzanschluss:

Amphenol ecomate C016 3+PE Einbaudose  Amphenol ecomate C016 3+PE Einbaustecker

Pin Funktion Pin Funktion
1 Heizung L 1 L (V AC)
2 Heizung N 2 N (V AC)
3 n.c. 3 n.c.
PE PE PE PE

T-570- Standard Steckerbelegung
Steckeransicht

Heizanschluss: 
über Schuko Steckdose (inklusive 2 x Sicherungshalter 5 x 20 mm) 
Netzanschluss: 
über C14 Gerätestecker (inkl. 1,5 m Schuko Kabel)
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TEMPERATURREGLER 21

RAUM FÜR NOTIZEN
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TEMPERATURREGLER22

TEMPERATURREGLER ZUR LEITUNGSINTEGRATION SERIE L-200

Technische Daten
Nennspannung 12 ... 48 V DC
Ausgangsstrom L-211: max. 20 A 

L-231: max. 13 A 
L-251: max. 20 A

Nennleistung bei 48 V 960 W
Leistungsschalter Mosfet
Sicherung 20 A (interne Sicherung, nicht austauschbar)
Thermischer Schutz +85 °C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)
Verpolungsschutz Ja
Sensoreingänge Pt100 oder Typ K
Einstellbereich Pt100, Pt1000: -120 °C … +850 °C 

K Thermo.:  -200 °C … +1350 °C

Regler Typ FAT (Fast-Adaptive-Tuning)
Gutbereich um Sollwert ±3 K
Bedienung optional: über WRZF310N Bedienteil (bis zu 0,5 m Entfernung)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Potentialfreier Signalausgang 50 mA max. 45 V (potentialfrei) geschaltet, wenn Temperatur innerhalb des Gutbe-

reiches liegt (Status LED grün)
Umgebungstemperatur –20 °C … +45 °C
Relative Feuchte 0 … 100 %
Schutzart IP67
Schutzklasse III
Gewicht 0,4 kg
Gehäuse Eloxiertes Aluminiumgehäuse
Kabel Länge 1,5 m Netz Zuleitung 

0,6 m Heizungs-Zuleitung
L-211 Versorgung: Kabelenden offen 

Heizung: Kabelenden offen
L-231 Versorgung: Kabelenden offen 

Heizung: Amphenol ecomate C016 7 Pin
L-251 Versorgung: Kabelenden offen 

Heizung: Binder Series 694 5 Pin
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TEMPERATURREGLER 23

Kabelfarben Versorgung
Braun V+ DC
Blau V- DC
Gelb + grau Potentialfreier Signalkontakt
Schirm Schirm (verbunden mit Gehäuse)

L-211 - Kabelfarben Heizung
Braun V+ Heizung
Blau V- Heizung
Rot Sensor RTD; Sensor TC +
Weiß Sensor RTD; Sensor TC -
Schirm Schirm (verbunden mit Gehäuse)
Kabel darf nicht gekürzt werden!
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TEMPERATURREGLER24

TEMPERATURREGLER ZUR WANDMONTAGE – SERIE W-200

Technische Daten
Nennspannung 12 ... 48 V DC
Max. Ausgangsstrom (pro Kanal) 13 A 
Max. Summenstrom ∑ 30 A
Nennleistung bei 48 V (pro Kanal) 624 W
Summenleistung bei 48 V ∑ 1440 W
Leistungsschalter MOSFET
Sicherung 20 A (interne Sicherung pro Kanal, nicht austauschbar)
Thermischer Schutz +85 °C (Elektronik Temperatur, rückstellbar)
Verpolungsschutz Ja
Sensoreingänge 4 x Pt100 (2-Leiter) oder 4 x Pt1000 (2-Leiter) oder 4 x Thermoelement Typ K
Einstellbereich Pt100, Pt1000: -120 °C  ...  +850 °C 

K Thermo.:   -200 °C  ...  +1350 °C
Regler Typ FAT (Fast-Adaptive-Tuning)
Gutbereich um Sollwert ±3 K
Bedienung Jeder Kanal einzeln über WRZF310N (WRZF310N auf IR-Schnittstelle des ge-

wünschten Kanals aufgelegt)
Status LED 3-farbige LED zur Darstellung der verschiedenen Betriebszustände
Potentialfreier Signalausgang 50 mA max. 45 V (potentialfrei) geschaltet, wenn Temperatur innerhalb des 

Gutbereiches liegt (Status LED grün)
Umgebungstemperatur -20°C ... +50°C
Relative Feuchte < 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart IP65 (Deckel geschlossen)
Schutzklasse III
Gewicht 1,4 kg
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TEMPERATURREGLER 25

Technische Date
Gehäuse W-234: 231 x 125 x 60 mm 

Polycarbonat mit unverlierbarem Klarsichtdeckel UL 94-V0 
Handbetätigte Scharnierverschlüsse  Öffnen ohne Werkzeug

W-234 
Anschlüsse (Standard)

4 x Heizungsanschluss über Flanschdose Amphenol ecomate C016 7 pin 
1 x Netzanschluss über M20 Kabelverschraubung

W-234 - Standard Steckerbelegung
1 V+ Heizung Steckeransicht 

Heizkreis (max. 13 A)

2 V- Heizung
3 Nicht angeschlossen
4 Nicht angeschlossen
5 Sensor (+)
6 Sensor (-)
PE Schirm

IR-BEDIENTEIL – SERIE ZF-300

Technische Daten
Stromversorgung 1,5 V DC (2 x AA Batterie, im Lieferumfang enthalten)
Anzeige LCD-Grafikdisplay
Bedienung über Tastenfeld mit Menü-Steuerung
Umgebungstemperatur 0 °C ... +40 °C
Relative Feuchte < 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart IP40
Schutzklasse III
Sprache Englisch
Gewicht 150 g
Gehäuse Kunststoffgehäuse 135 x 70 x 24 mm
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TEMPERATURREGLER26

ZUBEHÖR – SERIE WRZM

Technische Daten
Maße

Material Polyamid (PA)
Farbe Schwarz 
Gewicht 12 g 

Zulässige Betriebstemperatur -30 °C … +75 °C 

Beständigkeit Benzin, Öl, Fett, schwache Laugen
Max. Drehmoment 1 Nm (U-Scheibe M4 verwenden)
Typ (Art.Nr.) WRZMCH40: Halteclip verpackt 

WRZMCH41: Halteclip mit Klettband (200 mm lang) 
WRZMCH42: Halteclip mit Klettband (500 mm lang)

Passend zu Serie L-200 und Serie L-300
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TEMPERATURREGLER 27

ZUBEHÖR – SERIE WRZM 

Technische Daten
Maße

Material Aluminium (AlMg3)
Farbe Silber (eloxiert EV1)
Gewicht 129 g 

Beständigkeit Aceton, Benzin, Öl, Fett, schwache Säuren und Laugen
Rohrdurchmesser (min. bis max.) 60 mm bis 200 mm (Empfehlung)
Max. Drehmoment 1,5 Nm (Schraube M4)
Typ (Art.Nr.) WRZMW110: 

Befestigungsblech mit Schrauben M4 und selbstsichernden 
Muttern M4 
WRZMW120: 
Befestigungsblech mit Schrauben M4 und selbstsichernden Muttern M4 + 2 Rohr-
schellen (Klemmbereich 60 mm bis 288 mm)

Passend zu Serie W-500 und Serie W-600
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Tempe   raturregler

Neue Behälterheizerserie „The green Choice“

PILZ® Laborbeheizungen und Equipment

Universal IR-Bedienteil
„Eines für alle Neuen“

Tischregler
mit allen PILZ®
Heizhauben kompatibel
Serie T-500

Die Inline-Regler 10/20 A
robust und kompakt
Serie L-300 (AC)/ L-200 (DC)

Die Dauerläufer bis 16 A
für die Wandmontage
Serie W-500

Die Leistungsstarken bis 40 A 
für die Wandmontage
Serie W-600

Die gehäkelten Heizhauben
auch für hohe Temperaturen
Serie WHG Die Gehäuse-Heizhauben

mit Metallgehäuse
Serie WHLP2

Tmax = 900 °C 

Tmax = 90°C | 200 °C 

Fassheizer
Standard und kundenspezifisch

IBC-Heizer
1 und 2 Heizzonen

Kanisterheizer
ebenfalls mit elektr. Regler

Tmax = 450 °C 

 - QUICK INFO -
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Analysenleitungen und Heizschläuche

Heiz- und Isoliermanschetten

Explosionsgeschützte Beheizungen und Equipment

Schnittfestes Glasseidengewebe
Hält hohen Temperaturen gut
stand und ist äußerst flexibel
und beständig

Explosionsschutz mit
Baumusterzulassung
Alle Ex-Produkte können in den
Zonen 1/2 (Gas) und 2/2 (Staub)
eingesetzt werden 
Serie WEX
 

Analysenleitungen und Heizschläuche

Heiz- und Isoliermanschetten

Explosionsgeschützte Beheizungen und Equipment

Analysenheizschläuche
Produktbeispiel: Motorprüfstand
Aufbau und Außenmantel aus Edelstahlgeflecht sind für 
Hochtemperaturanw  endungen an Motoren- und 
Rollenprüfständen bestens geeignet

Heizschläuche
Produktbeispiel: Pharma- und Food-Anwendungen
Der robuste, weiße Silikonaußenmantel weist Schmutz
bestens ab, ist gut zu reinigen und der Innenschlauch
besitzt eine FDA-Zulassung

Teflonbeschichtet
Die Oberfläche ist säure- 
und laugenbeständig
Gut geeignet für Vakuum
und Reinraumanwendungen

Alumuniumbeschichtet
Sehr robust und für den Einsatz
z.B. an Motorenprüfständen

Tmax = 600 °C

Tmax = 900 °C 

 - QUICK INFO -



Behälterbeheizungen

© 2023 - 05  Winkler AG · Winkler® ist eine eingetragene Marke · Alle Rechte vorbehalten

Winkler in ÖSTERREICH
Ing. Wolfgang Stipanitz, 4060 Leonding
Tel.  +43 732 770177
Fax  +43 732 770177-7
E-Mail:  sales@winkler-austria.com

Winkler AG – Wer wir sind und was uns ausmacht

Die elektrische Beheizung ist die sicherste, sauberste und nachhaltigste Techno-
logie, um die richtige Temperatur in industriellen Anwendungen sicherzustellen. 
Sie zeichnet sich durch präzise Regelung, höchste Effizienz, sofortige Verfüg-
barkeit, lokale Emissionsfreiheit und jahrzehntelangen wartungsfreien Betrieb 
aus.Flexible Beheizungen übertragen ihre Wärme über die gesamte verfügbare 
Oberfläche des beheizten Objekts und erzeugen so eine gleichmäßige und sanf-
te Erwärmung.Langjährige Erfahrung und ein leidenschaftliches Team mit Liebe 
zum Detail sind erforderlich, um die richtigen Materialien und die beste Konfigu-
ration von Funktionen und Komponenten während des gesamten Entwurfs- und 
Konstruktionsprozesses auszuwählen.
Mit der Integration von Heizelement, Isolation, Außenmantel, Befestigung, 
elektrischem Anschluss, Temperatursensoren und -begrenzern, elektronischen 
Anzeigen und der Temperaturregelung liefern wir komplette Plug & Play-Behei-
zungslösungen. Getestet, zertifiziert und sofort einsatzbereit.
Wir sind stolz darauf, Tradition mit Innovation und Eleganz im Design zu verbinden. 
Die Winkler AG ist führend im Bereich maßgeschneiderter flexibler elektrischer 
Beheizungslösungen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und über 200 Mitarbei-
tern, die gerne auch an der Lösung Ihres Beheizungsproblems arbeiten.

Ihr Kontakt:

Winkler AG
Englerstrasse 24
69126 Heidelberg
Germany

Telefon +49-6221-3646-0

sales@winkler.org
www.winkler.org

ParallelheizbänderFlexible thermische Isolationen 
aus Silikon

Beheizungslösungen für 
explosionsgefährdete Bereiche

Temperaturregler

Beheizungslösungen für die 
Abgasmesstechnik

Beheizungslösungen 
für die Bahntechnik

Heizschläuche für die 
Klebetechnik, Abfüll- und 
Dosiertechnik

Silikonheizer und  Heizfolien

Beheizungslösungen für 
chemische und thermische 
Verfahrenstechnik

Beheizungslösungen für die
Prozess- und Umweltmess-
technik

PILZ Laborbeheizungen

Michael Walter
Director Business Development 

Telefon: +49-6221-3646-15
Mobil:    +49-151-10866566


